CABLECANAL




CABLECANAL

Apto para instalar en locales normales
Clasificacién segan IRAM 2444: IP 513
Cumplen los requerimientos de la Norma IEC 1084-1

( Cablecanal )

( RAccesorios )

Construidos en P.V.C. Construidos en Polipropileno
Autoextinguible. FV0 segiin Norma IRAM 2378-1 Autoextinguible. 650 C° segiin Norma IRAM 2378-1
T CURVA CURVA CURVA ACOPLE ACOPLE
CUADRO DE SELECCION DE CABLE CANALES PLANA PLANA EXTERNA INTERNA RECTO CERRADO
CAJA
Y ACCESORIOS PARA INSTALAR _CMA
Distancia de fijacion recomendada: un anclaje cada 50 cm., excepto mod. 147 T @ @ %
(c/20 cm.) y mod. 351 (c/40cm.); distribuldas de forma equldistante en c/tramo [ [
Q
MODELO PERFIL 2 T g z E| & § Z MODELO MODELO MODELO MODELO MODELO MODELO ';ggil;-:
%] Q = = w
CODIGO ZE E E ﬁ E g E é CODIGO CODIGO CODIGO cODIGO CODIGO CODIGO COLOR
AA 147 si
in
3010-140147 s ACT 148 ACP 149 ACE 150 ACI151 AAR 152 AAC 153
14 7 50 |BI in|——|
AA 147 A L ance =i 3010140148 | 3010140148 3010140150 | 3010-140151 | 3010140152 3010-140153
3011110147 Gon
AA 301
3010-300301 i_l Sin
; ; 2x50 Con
AA 301 A c
on
3011-110301 ACT 302 ACP 303 ACE 304 ACI305 A AR 306 AAC 307
2 | 10 BI
AA 301 ST ance | 3010300302 | 3010300303 | 3010-300304 | 3010300305 | 3010-300308 3010-300307
3010-300308 Sin
1 S I
AA 301 AST Con
3011-110308
AA 351 sin
3010-350351
AA 351 A Con
3011-110351 ACT 352 ACP 353 A CE 354 ACI355 AAR 356 AAC 357
30 | 10 |—|Blanco ——
AA 351 ST ance 3010350352 | 3010-350353 3010350354 | 3010-350355 | 3010-350356 3010-350357
3010-350358 sin
s RIS
AA 351 AST Con
3011-110358
AA 401 Sin C 300
3010-400401 o . 3010500654
AA 401 A Con COLOR BLANCO
3011-110401 ACT 402 ACP 403 ACE 404 ACI405 A AR 406 AAC 407
0 | 16 Bl
AA 401 ST anee 3010-400402 | 3010400403 3010-400404 | 3010400405 | 3010400406 3010-400407
3010400458 sin
u 500 Sin— C 300
;;/1\1421 l;:g; Con * 3010-500850
COLOR GRIS
AA 1821B
sl
3010-151821 " | AcT182:2B | ACP1823B | ACE1824B | ACI18258 | AAR18286B | AAC18Z7B
Bl —
AA 1821 BA ance 3010151822 3010151823 | 3010151824 | 3010-151825 | 3010151826 | 3010-151827
3011-111821 Con
18 | 21 | 260 Sin Codigo con®
AA 1821 G Sin no certificado
3010-151828 o ACT1822G | ACP1823G | ACE1824G | ACI1825G | AAR1826G | AAC1827G | bajoestanorma
AA 1821 GA ne 3010151829 | 3010151830 | 3010-151831 | 3010-151832 | 3010-151833 3010151834
3011-111828 Gon
AA 2730 B Con
3010-162730 ACT27T31B | ACP2732B | ACE2733B ACI2734B AAR2735B | AAC2736B
Bl —
AA 2730 BA anee | sofo-162731 | 3010162732 | 3010162733 | 3010162734 | 3010162735 | 3010-162736
3011-112730 $in
27 | 30 | 580 Sin
AA 2730 G Con
3010-162737 ACT27MG | ACP2132G | ACE2133G | ACI2734G | AAR2735G | AAC2136G
Gri —
AA 2730 GA ® 3010162738 | 3010162739 | 3010-162740 3010162741 | 3010162742 3010162743
3011112737 sin
AA 4030 B Blanco ACT403B | ACP4032B | ACE4033B ACI4034 B AAR4035B AAC 4036 B
3010-174030 3010-174031 | 3010-174032 | 3010-174033 | 3010-174034 | 3010-174035 3010-174036
4 | 30 | 960 Sin| Sin
AA 4030 G crie ACT4031G | ACP4032G | ACE4033G ACI4034G AAR 4035 G AAC 4036 G
3010-174037 3010-174038 3010-174039 3010-174040 3010-174041 3010-174042 3010-174044

La normalizaci6n alcanza solo a tramos y accesorios, debido a que en las normas no esta contemplada

la certificacién de CC con adheslvo la cinta de doble
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CABLECANAL DE TRES VIAS (6323)

- Sistema de canalizacion plastica de amplia seccion,
dividido en tres vias, apto para el tendido de redes N

de tension, telefonia, datos, etc.

- Accesorios fabricados en polipropileno le confieren
excelente teminacién al conjunto ensamblado.

- Especialmente disefiado para asegurar la continuidad
de las tres vias

- Gumple los requerimientos de la Norma IEC 1084-1

( Cablecanal 6323

- Construidos en PVC

- Material autoextinguible. Clasificacién FV0
- Clasifiaccion s/ IRAM 2444 IP517

-Largo 2 mts.

- Distancia de fijacion recomendada: un anclaje cada 50 cm

(4 puntos equidistantes por tramo)

( Rccesorios

- Construidos en PP

LT

ANCHOA |ALTURAB | SECCION
MODELO CODIGO o | | 2 ‘
| AA6323 3010-186323 | & n axam )

- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

CUADRO DE SELECCION DE ACCESORIOS

Te plana

Curva plana

Curva externa

J

Curva interna

.

Acople recto

"~

Acople cerrado

S

Material: PP Material: PP Material: PP Material: PP Material: PP Material: PP Material: ABS
MODELO MODELO MODELO MODELO MODELO MODELO MODELO
CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO CODIGO

A-CT 6324 A-CP 6325 A-CE 6326 A-C1 6327 A-AR 6328 A-AC 6329 AA 6330

3010-186324 3010186325 3010-186326 3010-186327 3010-186328 3010-186329 *3010-186330

EJEMPLOS DE MONTAJE PARA ACCESORIOS

Fijar mediante tarugos

y tomillos. Cortar por la
base las separaciones
necesarlas para reallzar

las derlvaclones pertinentes.

Fijar mediante tarugos
y tornillos.

Curva plana

Cédigo con * no certificado
bajo esta norma.

Fijar mediante tarugos

y tornlllos.

Apta para el montaje

de hasta 5 puntos de
lineas espejo o seduccién

Caja zécalo

@@@ﬁﬁ%@
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PISOCANAL

- Sistema de canalizacion plastica para tendido sobre
piso dividido en tres vias, apto para el tendido de
redes de tension, telefonia, datos, etc.

- Accesorios fabricados en PVC le confieren excelente
teminacion al conjunto ensamblado.

- Accesorios disenados para adaptar sistemas de
conexionado a cablecanal de zécalo o pared

- Cumplen los requerimientos de la Norma IEC 1084-1

- Construidos en PVC

- Material autoextinguible. Clasificacion FV0
- Clasifiaccion s/ IRAM 2444 IP517

-Largo 2 mts.

£ CONFORNIDAD

(RAM

A4

7%

ANCHOA | ALTURA B | SECGION C | SECCION D
MODELO CODIGO (mm) (mm) (mm?) (mm2)
AA 4513 3010-800801 45 13 2x32 1x78
AA 7517 3010-900900 75 17 2x117 1x231

(Periscopio )

- Disefiados para el montaje de todo tipo de médulos
para conexién de tensién, telefonia, redes, etc.

- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

- Apto para el montaje de hasta nueve puntos (5+4)

Cuatro tapas laterales
desmontables que permiten
el ensamble del Pisocanal

ANCHO LARGO ALTURA
MODELO CODIGO o | o) m) ‘
\_ APES540 | 3010500520 | 11 14 n )

RERGO ——,




PISOCANAL

( Cojade paso

- Construidos en PS

- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

Cuatro tapas laterales
desmontables que permiten 4”%0 \ﬁgo
el ensamble del Pisocanal

ANCHO LARGO ALTURA
MODELO CODIGO | pr ‘
[ Acps20 3010-500502 114 114 .

( Conector )

- Construidos en PP

- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

- Indicado para el ensamble del Pisocanal con cualquier modelo de cablecanal

MODELO
MODELO CODIGO PISOCANAL
ACO 4516 3010-804516 AA 4513

ACO 7520 3010-807520 AATS17 )

( Curva )

- Construidos en PVC

- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 960°C.

MODELO
MODELO CODIGO PISOCANAL
ACU 4514 3010-804514

PC 4513
\_ ACU 7518 3010-807518 PC 751 7/

- Construidos en PVC

- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 960°C.

MODELO
MODELO CODIGO PISOCANAL
AUN 4515 3010-804515 PC 4513
AUN 7519

3010-807519 PC 7517

@@@ﬁﬁ%@ —
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€UROCANAL D€ HASTA 3 VIAS

- Sistema de canalizacidn plastica de gran seccién,
apto para el tendido de redes de tension, telefonia,
datos, etc.

- Accesorios fabricados en ABS le confieren excelente
teminacién al conjunto ensamblado.

- Posibilidad de insertar divisiones internas para separar
distinto tipo de circuitos

- Certificacion IRAM de conformidad de la fabricacion
con norma IEC 61084-1 y 61084-2-1

- Marca de la S.C.l. & M. (Res. 92/98)
- Temperatura de servicio: -5°C +60°C

- Grado de proteccion mecanica IP40
( €urocanal )

- Construidos en PVC

- Material autoextinguible. Clasificacién FV0

- Clasifiaccion s/ IRAM 2444 IP517

-Largo 2 mts.

- Distancia de fijacién recomendada: dos anclajes equidistantes al eje longitudinal
del canal cada 75 cm (3 pares por tramo)

( Tabique separador

- Construidos en PVC
- Material autoextinguible. Clasificacién FV0
-Largo 2 mts.

( Retenedor )

- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.
- Disefiado para el soporte de cables y tabiques divisorios

ANCHOA | ALTURAB | SECCION
MODELO CODIGO | | )
AS40-110 | 3013-111040 110 40 | 3670
\__AS60-110 | 3013-111060 110 60 | 5800
ALTURA
MODELO CODIGO | EurocANAL

AS-T 40 3013-111041 40
Tf{ AS-T 60 3013-111061 60
CODIGO

( MODELO

\__ARC-110

3013111101 )

ASAR

@8 mefer
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€UROCANAL D€ HASTA 3 VIAS

( Curva plana 90° )

- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

MODELO

CODIGO

ALTURA
EUROCANAL

A-CP 40-110

3013-111042

40

A-CP 60-110

3013-111062

( Curva externa )

- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

CcoDIGO

ALTURA
EUROCANAL

3013-111043

40

3013-111063

MODELO
A-CE 40-110
A-CE 60-110

< Curva interna )

- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

MODELO
A-C140-110
A-C1 60-110

ALTURA
CoDIGO EUROCANAL
3013-111044 40
3013-111064 60
( Tapa final )
- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.
ALTURA
MODELO CODIGO EUROCANAL
A-TF 40-110 3013-111045 40
A-TF 60-110 3013-111065 60

@@@ﬁﬁ%@ —
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€UROCANAL D€ HASTA 3 VIAS

(Gmbellcccdor unién )

- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

o

(Embellecedor derivacién

- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

ALTURA
MODELO CODIGO EURGGANAL
A-EU 40-110 3013-111046 40
A-EU 60-110 3013-111066 60
GECONFORMIAG B, -
% o
ALTURA
MODELO CODIGO EURGCANAL

AED 40-110 3013-111047 40
A-ED 60-110 3013-111067 60

( Bastidor multifuncién)

- Construidos en ABS
- Resistencia al riesgo de fuego s/ IRAM 2378/1 650°C.

- Apto para el montaje de cualquier linea de bastidores y modulos

para traba de sep

VG,

&

yp.oew‘“"“'“‘ﬂnsq B

2

ov:

CODIGO

W
J

( MODELO
\

AS -110

3013-111100

@8 mefer

@@@ﬁﬁ%@ )



ALUCANAL

- Sistema de canalizacién de aluminio para tendido sobre paredes
con posibilidad de ser dividido en tres vias, apto para el tendido
de redes de tension, telefonia, datos, etc.

- Accesorios fabricados en aluminio le confieren excelente
teminacion al conjunto ensamblado.

- Divisiones internas connstruidas en PVC. Material autoextinguible,
clasificacion FV0. Resistencia al riesgo de fuego segin IRAM
2378/1 960°C.

- Certificacion IRAM de conformidad de la fabricacion
con norma IEC 61084-1 y 61084-2-1

- Marca de la S.C.l. & M. (Res. 92/98)
- Temperatura de servicio: -5°C +60°C
- Grado de proteccion mecanica IP40

- Construidos en aluminio. Terminacién : Anodizado
- Sistema de ensamble que asegura la continuidad eléctrica
- Clasifiaccion s/ IRAM 2444 IP517

Tabique divisor AS-T 60

-Largo 2 mts. Ev

N I

3013011061 2

‘ MODELO

CODIGO

ANCHO A
(mm)

ALTURA B
(mm)

SECCIONC
(mm?)

SECCIOND
(mm?)

SECCION E
(mm?) ‘

( ALU 60-110

3023-060110

110

5750

2 x 1850

1x1750 j

- Distancia de fijaciéon recomendada: un anclaje cada 75 cm
(3 puntos equidistantes por tramo})

tierra del mismo mediante terminales pala hembra 6.3
- Construidos en SAE 1010 galvanizado

(_ Tapa final )

- Construidos en aluminio anodizado
- Tornillos de fijaciéon en SAE 1010 zincado

4
( Unién interior con toma de tierra )
- Disefiados para ensamblar los tramos o accesorios del sistema,
asegurando la continuidad eléctrica y pemitiendo la conexion a
MODELO CODIGO ‘
| ALU-UI 3023-000001
/
&
\ MODELO CODIGO ‘
| ALU-TF 3023-110005 )

@@@ﬁﬁ%@ —
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ALUCANAL

< Angulo interior)

- Construidos en aluminio anodizado
- Se monta al sistema mediante uniones interiores

LARGO C
‘ MODELO CODIGO ) ‘
L ALU-Al 3023-110002 160 j

< Angulo e:terior)

- Construidos en aluminio anodizado
- Se monta al sistema mediante uniones interiores

r

‘ MODELO CODIGO

ALU - AE

3023-110003

( Angulo plano

- Construidos en aluminio anodizado
- Se monta al sistema mediante uniones interiores

LARGO C
‘ MODELO CODIGO ()
| ALU-AP 3023-110004 210 j

( Unién exterior )

- Construidos en aluminio anodizado

MODELO CODIGO ‘

\_ALU-UE | 3023-110001 )

(Soporte para bostidores)

- Disefiado para un facil montaje y mayor espacio para pasaje de cables

- Inyectado en PA

MODELO CODIGO ‘

[ smu 3022-000001 |

@8 mefer
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(Coblecc\nol ranurado

CABLECANAL RANURADO

MATERIAL: PVC
COLOR GRIS

INDICADO PARA TABLEROS DE COMANDO Y DISTRIBUCION

16.90

30.20

4.00 6.00

MODELO ASO 1515 ASO 1530 ASO 3030 ASO 3050 ASO 4050
CODIGO 3012151515 3012-151530 3012-153030 3012-153050 3012-154050
MEDIDAS 14x15mm 29x15mm 29x30mm 49x30mm 49x40mm
SECCION 169 mm 2 379 mm?2 677 mm?2 1238 mm?> 1708 mm?>
DETALLE DE PERFORADO DE LA BASE Y RANURAS LATERALES
o 50.0 60.0
2.00 |
1 |
— o) ¢
0 @ L
0 ~

@8 mefer
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ASOCANNAL

ASOCANNAL €SOUEMA DE MONTAJE
10050 \

AS 100-50 AS-T 50

3013-110050 3013-110051
100 x 50 mm Tabique Separador

ACCESORIOS \

G

>
A-CT 100-50 A-CP 100-50 A-CE 100-50 A-CI 100-50
3013-110052 3013-110053 3013-110054 3013-110055
Curva T Plana Curva 90° Movil Curva Externa Curva Interna

<f ¢ <

A-EU 100-50 A-TF 100-50 ASO 100-50 ARC 100

3013-110056 3013-110057 3013-110058 3013-110059
K Embellecedor Unién Tapa Final Bastidor Retenedor De Cables j
4 GUIA D€ ENSAMBLE N

Sistema de canalizacién

de PVC para tendido

sobre paredes con posibilidad
de ser dividido en tres vias,
apto para el tendido de redes
de tension, telefonia, datos, etc.

Accesorios fabricados en plastico
le confieren excelente terminacién
al conjunto ensamblado.

Cable canal construido en PVC,
resistente a la propagacion de
llamas (IEC 60695).

Cumple IEC 61084 (Sistemas de
cablecanales).

Temperatura de servicio:-5°C +60°C

Grado de proteccion mecanica Ip40

\

ASANNO ARGENTINA S.A.

Avda. Marquez 5253 - (B1657BXF) V. Loma Hermosa
San Martin - Buenos Aires - Argentina

Tel.: (54-11) 4739-8000/7700 - Fax: (54-11) 4739-7000
E-mail: asanno@asanno.com - www.asanno.com

'y

GRUPO INDUSTRIAL ARGENTINO 5 iy

DE PRODUCTOS ELECTRICOS



PERISCOPIOS PARA PISO

PERISCOPIOS PARA PARED

MODELO
CODIGO

3010-500212

A-PE 916

|3010-500916 |

{3010-500913 |

|3010-500914 |

A-PE 926

13010-500926 |

A-PE 923

|3010-500923 |

PRODUCTO

DESCRIPCION | MODELO

CODIGO

4 Modulos + 2 FP

(ARMADO) A-PE 917

4 Médulos 2 + 2 FP
(ARMADO)

A-PE 918

|3010-500918

8 Mdodulos 244 + 2 FP
(ARMADO)

A-PE 919

3010-500919
8 Modulos 214 + 2 FP | o

(ARMADO)

A-PE 927

4 Médulos 2% + 2 Fp | | 3010-500927 |

{SIN MODULOS)

A-PE 928
8 Médulos 2% + 2 FP 3010-500928

{SIN MODULOS)

|3010-500901

Adaptador Ciego

PRODUCTO

DESCRIPCION

4 Modulos + 2 FP
(ARMADO)

4 Modulos 22 + 2 FP
(ARMADO)

8 Médulos 2% + 2 FP
(ARMADO)

8 Modulos 212 + 2 FP
(ARMADO)

4 Modulos 25 + 2 FP
(SIN MODULDS)

( ADAPTADORES FACE PLATE )

Adaptacor 1 RJ 45 "AP" Adaptador 2 RJ 45 "AP"
[ P03 |
3010-500902]  [3010-500903|  [3010-500906 |

Adaptadnra_’« R 45 “AP" Adaptador 1 RJ 45 “LU" .ﬂ-d-aptador_ 2 RJ 45 "Lu”

L W

A-FP 904

3010-500904

i
AT
\ 3

A-FP 905

Sl

PERISCOPIOS D€ CHAPA PARA MODULOS

A-PE 842

| 3010-500842 |

A-PE B45
| 3010-500845 |

A-PE BB

| 3010-500846 |

=\

=

, Recesorios
& Madulos . 3[&"500343 . 8 Mdédulos Bastidor para n;F y AG
; ; i T
4 Madulos + & Médulos + e \ ___'H*.‘
4 R) 45 AMP | 3010-500848 = = s*\\ﬁh\_‘ 4 RJ 45 AMP A o
=" 4 Médulos + ‘h\x\;ﬁ_.--f—’---' 46 Médulos +
4 RJ 4S5 LUC |/ 3010-500849 S 4 RI45LUC 3010-500801 |
4 Médulos + 6 Médulos +

3010-500802 |

iy 2 Bastidores Mignon

| 3010-500847 2 Modulos 2 %] 3010-500850 | 2 Maodulos 2% St
J (ADAPTADOR)
PERISCOPIOS DE CHAPA PARA BASTIDORES
LR i LA PERISCOPIOS DE CHAPA

13010500642

A-PE 643

3010-500643

13010-500846 |

A-PE 645

13010-500645 |

e

o
AR
= '\_."-._,>'

{ T
""\"\, '-'.J';::r-’r:

e
.l";

=,

4 Tomas Europeos

b

B ""_:,:-
.
P

A-PE 743 T

L b

[ 3010-500743 |

: 44 "
A-PET L.a-r

<
| 3010-500744 | e

:-:__\J_'.I
i
\\‘fﬁj

| 3010-500745 |

(140x160x85) 3010-500742|

3 Bastidores
(140x160x100)

1 Bastidor -+
Tomas Europeos
{140x160x85)

1 Bastidor +

{140%160x100)

{@1x160x100)

1 Bastidor Mignan +

1 Toma Europeo
[140x1860x85)

1 Bastidor Mignon +

2 Tomas Europeos
{140x160x100)

La empresa s5& resér;»-'a ef deracho de modificar los materales o especificaciones tecnicas de los productos pressntados en esle catalogo.

= Construidas en chaga DD

- Recublartos con pintura teemoconvertible

3 Bastidores Mignon
(140%160x100)

- Base giis.
- Cubiarta negra con contacto de Yierra,

= Apto pars b instalacidn de todas [as lineas
dizponibbes.

- Pravisto de sgujercs parafijar al piso.
- Con acceso infertor para acometida de

cables v calados laterales para fa instalacibn
con Pisocanal.

B PROCLCTOS ELBCTRECOR

ASANNO ARGENTINA 5.A.

Aoeda, Wiaequer %283 S (B1BSTRXF) Y. Loma Hormosa
San Mastin - Bupnes Al - Arganting

Tel: (B4 11} 4T A5 NORTTON - Faoc {Sd-11) £730-T000
E-imaed Aannciaasnen. fm - Wit SRAMG S0



CAJAS Y GABINETES




CAJAS PARA LLAVES TERMICAS

- Material poliestireno alto impacto.

- Precaladas, con riel DIN incorporado.

- Aptas para colocar precinto de seguridad.
- Grado de proteccidn IP 40.

- Cumple con la norma IEC 60670.

- Incluye tornilleria para ensamble.

- Colores gris o blanco.

( Caja para 1 a 2 médulos DIN unipolares |
48 58

1

o

150

)

(0 )

MODELO| CODIGO | COLOR
o AA365 | 3030-110365 | GRIS
e * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE AA366 | 3030-110633 | BLANCO
MEDIDAS EN MM.
( Caja para 3 médulos DIN unipolares)
70 58
§ \
\
~ MODELO| CODIGO | COLOR
o / AA540 | 3030-110540 | GRIS
40 * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE AAS41 | 3030-110341 | BLANCO
MEDIDAS EN MM.
- r 4 *
C Caja para 3 a 6 médulos DIN umpolore@
124 58
@) o \
: : k
- MODELO| CODIGO | COLOR
o o / AA 1085 | 3030-111085 | GRIS
80* * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE AA 1086 | 3030-111086 | BLANCO
MEDIDAS EN MM.
L] r 4 []
(Caja para 6 a 12 médulos DIN unipolares |
230 58
O O \
:
: 5 K
- MODELO| CODIGO | COLOR
o o / AA2170 | 3030-112170 | GRIS
35+ AA2171 | 3030-112171 | BLANCO
105* * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE

MEDIDAS EN MM.

ASA

@5 mefler
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CAJAS CON TAPA PARA LLAVES TERMICAS

- MATERIAL POLIESTIRENO ALTO IMPACTO

- CON TAPA TRANSPARENTE U OPACA Y RIEL DIN INCORPORADO.

- GRADO DE PROTECCION IP 40.
= CUMPLE CON LA NORMA IEC 60670.

- UTILIZABLE COMO TABLERO PRINCIPAL O SECCIONAL EN

INSTALACIONES PARA LOCALES NORMALES.
- MODELOS PARA EMBUTIR O EXTERIOR

( Coja para embutir )

10

MEDIDAS EN MM.
MODELO| CAPACIDAD | A | B CAJA | TAPA CODIGO
AA 3000 1a2 ACRILICO| 3030-223000
a
AA 3100 médulos BLANCA | BLANCA | 3030-223100
DIN 125 159
AA 3200 i FUME 3030-223200
unipolares
AA 3300 GRIS FUME 3030-223300
AA 4000 3a8 ACRILICO| 3030-224000
a
AA 4100 médulos BLANCA | BLANCA | 3030-224100
230 (180
AA 4200 DIN FUME | 3030-224200
unipolares
AA 4300 GRIS FUME 3030-224300

(Caja para montaje exterior |

c*

* REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE

MEDIDAS EN MM.
MODELO|CAPACIDAD| A | B| C | D | E | CAJA TAPA CODIGO

AA 5000 1a2 ACRILICO| 3030-225000
AA 5100 | moédulos BLANCA | BLANCA | 3030-225100
DIN 125 159 100 | 90 100
AA 5200 FUME 3030-225200
unipolares
AA 5300 GRIS FUME 3030-225300
AA 6000 3a8 ACRILICO| 3030-226000
AA 6100 | médulos BLANCA | BLANCA | 3030-226100
DIN 230 180 150 152 104
AA 6200 . FUME 3030-226200
unipolares
AA 6300 GRIS FUME 3030-226300

( Tapa ciega

= ANCHO EQUIVALENTE A 2 MODULOS DIN.
- MONTAJE A PRESION EN PRECALADO DE CAJAS.

MODELO CODIGO COLOR
TCDIN 3030-030030 GRIS/BLANCO

@S@@g@ —_—
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CAJAS ESTANCAS CON TAPA PARA LLAVES
TERMICAS

- FRENTE DESMONTABLE CON TORNILLOS IMPERDIBLES QUE FACILITAN EL DESARME.

- TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C A +60°C.

= GRADO DE PROTECCION IP 55.

- CUMPLE CON LA NORMA IEC 60670.

- CAJAS COLOR GRIS CONSTRUIDAS EN PA6 + FRVO0 O EN PP.

- TAPA TRANSPARENTE CONSTRUIDA EN SAN.

- RESISTENCIA AL CALOR ANORMAL Y AL FUEGO: PA6+FRV0=960° HILO INCANDESCENTE.
PP=650° HILO INCANDESCENTE.

- INCLUYE RIEL DIN METALICO.

- CON PRECALADO OPCIONAL PARA DIAMETROS 23-29 y 37 DE PRENSACABLE.

(Cojo para 2 a 4 modulos DIN unipolares

JUNTAS PERIMETRALES

PRECALADO OPCIONAL EN DOS CARAS
PARA PASACABLE TPC-23/29 Y 37

126

.
P E
_ L]
i
®
S
§
2]
©w
[7-] »
e
x
8
@
= 2 0
2]
%@W @ MODELO CODIGO | MATERIAL
AP 120160/80PA 3032120166 PA
72*(3x) * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE AP 120160/80PP 3032-120167 PP
MEDIDAS EN MM. /
|| AP-PRE120160/80PA | 3032-120168 PA
CON PRECALADO
AP-PRE 120160/30PP | 3032-120169 PP

(Caja para 4 a 8 médulos DIN unipolares )

JUNTAS PERIMETRALES
PRECALADO OPCIONAL EN CUATRO CARAS
205 PARA PASACABLE TPC-23/29 Y 37
I~
P g
fjj 0 0
)
[ ®
8 £
1=
-

e
@) |

60°(2x) 60°(2x)
MODELO CODIGO | MATERIAL
* REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE AP 150200/80PA | 3032150204 | PA
MEDIDAS EN MM. AP150200/80PP 3032150205 | PP
* PRECALADA
AP-PRE 150200/80PA | 3032150206 | PA
AP-PRE 150200/80PP | 3032150207 | PP
( Tapén pasacable | (_Barra de tierra )

-Barra de tierra con entrecentro para fijar en cajas
portatermicas 2

-Para cable de hasta 10mm de seccion

-Material: Cobre

-Tapon pasacable para agujero @ 29
-Material PVC blando.

MODELO CODIGO
ATP-23 |3032-150208

@ ATP-29 |3032-150209 MODELO COoDIGO
ATP-37 |3032-150210 ABN-4P | 3032-150211

e —




CAJAS ESTANCAS DE PASO Y DERIVACION

‘.

NS/l

- FRENTE DESMONTABLE CON TORNILLOS IMPERDIBLES QUE FACILITAN EL DESARME.
- TEMPERATURA DE TRABAJO -5°C A +80°C.

- GRADO DE PROTECCION IP 55.

- CUMPLE CON LA NORMA IEC 60670.

- CAJAS COLOR GRIS CONSTRLIDAS EN PA6 + FRV0 O EN PP.

- PUNTOS DE FIJACION INTERNA PARA MONTAJE DE RIELES DIN Y BORNERAS STD.

- RESISTENCIA AL CALOR ANORMAL Y AL FUEGO: PA6+FRV0=960° HILO INCANDESCENTE.
PP=650° HILO INCANDESCENTE.

60
52 46
4= @\g P O] * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE
. ) 53 MEDIDAS EN MM.
ey ey =il
254 50 {j MODELO MATERIAL| CODIGO
. il
9l o == © AST575/60PA PA  |3032-007575
317, AS7575/60PP PP 3032-007576
75
( 77(3x) A 105
36 B
* REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE
o o MEDIDAS EN MM.
Fto) =)
- W = ° MODELO A| B| C | D |MATERIAL| CODIGO
N
Sy 1. D = AS100100/80PA PA 3032-100100
S @ ® = 80 |58 | 73 | 66
AS100100/80PP PP 3032-100101
) @)
Il ®) AS100100/100PA PA 3032-100102
10078 |93 |86
56%(2x) AS100100/100PP | PP 3032-100103
100
( 98.5(2x) A
49(2x) 126
i b g e
=) ©
c
- * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE
x| MEDIDAS EN MM.
ool X [ = ©
g8y 58 (e} ] g
T o o o 5 b MODELO A| B| C | D |MATERIAL| CODIGO
w AS120162/80PA o0 |58 |72 |6 PA 3032-120162
58 |72 | 65
) () T AS120162/80PP PP 3032-120163
ol [, @ (© AS120162/1100PA PA 3032-120164
100 |7 3
72%(3x) As120162/100pp | 00|70 |89 |8 PP 3032-120165
121
C 120(2x) A
60(5x) B 155
o G @]
) © T
® @ 7
g g JF =) = o * REF. UBICACION PUNTOS DE MONTAJE
Rag e )] Sy % c S MEDIDAS EN MM.
-
® o o % MODELO A| B| C | D |MATERIAL CODIGO
* AS150200/80PA PA 3032-150200
2 NE) = 80 |58 | 72 | 65
AS150200/80PP PP 3032-150201
-l ) 7% AS150200/100PA PA 3032-150202
10078 |92 |85
100%(3x) AS150200/100PP | PP 3032-150203
150
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RACHKS Y ACCESORIOS

Racks )

- FABRICADOS EN CHAPA DOBLE DECAPADA MODELO A B H CODIGO
- PUERTA CON VISOR DE VIDRIO RA-260/4 570 | 470 | 260 3036-470260
- CERRADURA CON LLAVE TIPO YALE RA-350/6 570 |470 |350 | 3036-470350
- PINTURA EPOXI TERMOCONVERTIBLE COLOR NEGRO TEXTURADA RA-440/8 570 | 470 | 440 3036-470440
RA-530/10 570 | 470 | 530 3036-470530
RA-620/12 570 470 | 620 3036-470620
RA-750/15 570 | 470 | 750 3036-470750
o .
[} 1 i
[ P ;
YLk B
Fr U
=
27
C ) P
Ip A
] 1 0 .
Iy
Ny
Uy
5 h
(Orgonizodor de cables con tapa )
- CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°18 Abierto horizontal
- PINTURA EPOXI TERMOCONVERTIBLE
COLOR NEGRO TEXTURADA MODELO L CANAL CODIGO
RA-OR 381 485 | 38x50 3036-470751
RA-OR38/2 (485 | 38x75 3036-470752
RA-OR 38/3 485 | 75x75 3036-470753
(Orgonizodor 5 piezas
MODELO L CANAL CODIGO
- CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°18 RA-ORS50/1 1485 50x50 | 3036470754
= PINTURA EPOXI TERMOCONVERTIBLE
COLOR NEGRO TEXTURADA
Bandeja )
- CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°16
= PINTURA EPOXI TERMOCONVERTIBLE MODELO A B CODIGO
COLOR NEGRO TEXTURADA
RA-BA 280 280 | 490 3036-470755
CConoI de tensiéon ) Vertical
ertica
- CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°20 MODELO L TOMAS CODIGO
- TOMA (2P+T) RA-PRT 385 385 5 3036-470756
- CABLE Y TOMA (PLG 2P+T) RA-PRT705 |705 10 3036-470757
- :lcr:TgRA EI;OXI TERMOCONVERTIBLE Horizontal
LOR BEIGE TEXTURADA
MODELO L TOMAS CODIGO
RA-PRT 485 485 5 3036-470758
(Portotérmico con tomocorienl:e)
- CHAPA DE ACERO DOBLE DECAPADA N°20 MODELO L CODIGO
= PINTURA EPOXI TERMOCONVERTIBLE RA-PRT 200 200 3036-470759
COLOR BEIGE TEXTURADA
- INCLUYE TERMOMAGNETICA

&8 mejer
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GABINETES METALICOS

- FABRICADOS EN CHAPA DOBLE DECAPADA.

= PINTURA EPOXI TERMOCONVERTIBLE.

- BANDEJA DE MONTAJE INTERIOR.

- CERRADURA TIPO DESTORNILLADOR CON TOPE.

- BISAGRAS DE ZAMAC EMBUTIDAS. APERTURA DE 180°.
- CUMPLE CON LA NORMA IEC 60670.

- APTOS PARA MONTAJE DE BOTONERAS, CONTACTORES, INTERRUPTORES, Estqncos
COMANDOS NEUMATICOS E HIDRAULICOS.

L. . - ESPESOR DE CHAPA 1.2 mm.
vianoes J - BURLETES DE NEOPRENE DE ALTA RESISTENCIA.

- A PRUEBA DE POLVO Y SALPICADURAS - IP 54.

- ESPESOR DE CHAPA N°20. - COLOR BEIGE TEXTURADO RAL 7032.
- GRADO DE PROTECCION IP 40.
- COLOR AZUL. 4 2]
_ { -
[ E
<
< {
L
[ ! E o
l B c MEDIDAS EN MM.
B 150 MEDIDAS EN MM.
MODELO A B CcoDIGO MODELO A B|C CODIGO
A-ASL 202015 | 200 |200 | 3035-102020 A-ASE 2015112 | 200 |150 |120 | 3035-112015
A-ASL 302015 | 300 200 | 3035-103020 A-ASE 2520115 | 250 |200 |150 | 3035-112520
A-ASL 3030/15 | 300 |300 | 3035-103030 A-ASE 302515 | 300 |250 |150 | 3035-113025
A-ASL 4030/15 | 400 |300 | 3035-104030 A-ASE 4030/15 | 400 |300 |150 | 3035-114030
J A-ASE 5040/15 | 500 |400 |150 | 3035-115040
Gabi PTIeY A-ASE 6040/15 | 600 |400 |150 | 3035-116040
< abinetes para termomognct"os/ A-ASE 6050/15 | 600 |500 |150 | 3035-116050
- INCLUYE RIELES DIN. A-ASE 3025/20 300 | 250 200 | 3035-203025
- COLOR BEIGE TEXTURADO RAL 7032. A-ASE 4030/20 | 400 |300 | 200 | 3035-204030
F A-ASE 5040/20 | 500 |400 | 200 | 3035-205040
; A-ASE 6040/20 | 600 |400 | 200 | 3035-206040

A-ASE 6050/20 600 | 500 | 200 | 3035-208050
A-ASE 6040/25 600 | 400 250 | 3035-256040
A-ASE 6050/25 600 | 500 250 | 3035-256050
< A-ASE 6075/25 600 | 750 250 | 3035-256075
A-ASE 6090/25 600 | 900 | 250 | 3035-256090
A-ASE 12060/25 1200|600 | 250 | 3035-2512060

—

—

E
5 | Mueboasenme " ( Bandejas adicionales |
Tipo estanco o o | I
- ESPESOR DE CHAPA 1.2 mm. |
- BURLETES DE NEOPRENE DE ALTA RESISTENCIA. L H
- APRUEBA DE POLVO Y SALPICADURAS - IP 54. o
MODELO |CAPACIDAD*| A | B | cODIGO L .
A-ASET 3025112 18 300 |250 | 3035-123025
A-ASET 4030112 36 400 |300 | 3035-124030 o o[ | |
A-ASET 5040112 72 500 |400 | 3035-125040 A [ ————
Tipo liviano MODELO A|B|c| copeo
- ESPESOR DE CHAPA N°20. BAND ASO 2015 | 185|123 | 1.6 | 3035-112017
- GRADO DE PROTECCION IP 40. BAND ASO 2520 |236 |173 | 1.6 | 3035-112522
MODELO |CAPACIDAD*| A | B | CODIGO BAND ASO 3025 |286 |222 | 1.6 | 3035-113027
A-ASLT 2022110 8 200 | 220 | 3035-002022 BAND ASO 4030 | 385 |270 | 1.6 | 3035-114032
A-ASLT 302010 16 300 |200 | 3035-003020 BAND ASO 5040 |485 372 | 2 | 3035-115042
A-ASLT 3030110 24 300 |300 | 3035-003030 BAND ASO 6040 | 585|373 | 2 | 3035-116043
A-ASLT 4030110 36 400 |300 | 3035-004030 BAND ASO 6050 | 585 |473 | 2 | 3035-116052

RERENS ——
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BANDEJA pe PVC




€UROBANDEJA

Sistema de bandeja portacables de plastico

» Sistema de bandeja portacable perforada y accesorios de PVC.
« Apto para instalaciones de cables en industrias, hospitales, centros comerciales, frigorificos, etc.

» Resistente a la radiacion UV y bajas temperaturas (temperatura de servicio -40°C hasta 60°C).
Cumple con los requerimientos de las hormas IEC 1084-1 y 1084-2-1.
Proteccion contra los dafios mecanicos IPXX9.
Autoextinguible.

( Bandeja perforada

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A)
-LARGO 3 mts.

SECCION TRANSVERSAL

MODELO CODIGO MEDIDA A | SECCION
ABP-106 | 3014-010060 | 100 mm 5050 mm*
ABP-156 | 3014-015060 150 mm 7685 mm*

( Bandeja perforada

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A)
-LARGO 3 mts.

- ESTRUCTURA ALVEOLAR, MAYOR
RESISTENCIA CON MENOR PESO.

[ [ [ Y

S—— -]
—
60

SECCION TRANSVERSAL

MODELO CODIGO | MEDIDA A | SECCION
BP-206 3014-020060 | 200 mm | 10315 mm®
BP-306 3014-030060 | 300 mm | 15740 mm*

( Tapa

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )
=-LARGO 3 mts.

c J

SECCION TRANSVERSAL

MODELO CODIGO MEDIDA A
ATAP-100 | 3014-010061 100 mm
ATAP-150 | 3014-015061 150 mm

CU-200 3014-020061 200 mm

CU-300 3014-030061 300 mm

e mefer
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( Angulo horizontal 90°)

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )
- TAPA REMOVIBLE

( Angulo céncavo (ascendente) )

- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )
- TAPA REMOVIBLE

( Angulo convexo (descendente)

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )
- TAPA REMOVIBLE

Tapa final embudo (reduccién)

MODELO CODIGO MEDIDA A | MEDIDA B | MEDIDA R
AA90-106 | 3014-010063 | 100 mm 420 mm 137 mm
AA90-156 | 3014-015063 | 150 mm 420 mm 137 mm
AA90-206 | 3014-020063 | 200 mm 520 mm 200 mm
AA90-306 | 3014-030063 | 300 mm 520 mm 200 mm
MODELO CODIGO MEDIDA A | MEDIDA B | MEDIDA R

ACC90-106 | 3014-010064 | 100 mm 380 mm 137 mm

ACC90-156 | 3014-015064 | 150 mm 380 mm 200 mm

ACC90-206 | 3014-020064 | 200 mm 450 mm 251 mm

ACC90-306 | 3014-030064 | 300 mm 450 mm 290 mm

B

MODELO CODIGO MEDIDA A | MEDIDA B | MEDIDA R
ACX90-106 | 3014-010065 | 100 mm 380 mm 137 mm
ACX90-156 | 3014-015065 | 150 mm 380 mm 200 mm
ACX90-206 | 3014-020065 | 200 mm 450 mm 251 mm
ACX90-306 | 3014-030065 | 300 mm 450 mm 290 mm

( Tapa final embudo (reduccién) )

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

cortar y remover para reduccion

MODELO CODIGO MEDIDA A

ATF-106 | 3014-010062 | 100 mm

ATF-156 | 3014-015062 | 150 mm

ATF-206 | 3014-020062 | 200 mm

ATF-306 | 3014-030062 | 300 mm

RERENe ——

e mefer




(Bose de eslabon para curva articulada

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

MODELO CODIGO MEDIDA A| MEDIDA B
ABE-100 | 3014-010073 | 100 mm 200 mm
ABE-150 | 3014-015073 | 150 mm 200 mm
ABE-200 | 3014-020073 | 200 mm 250 mm
ABE-300 | 3014-030073 | 300 mm 250 mm

(Topo de eslabdn para curva articulada

- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

MODELO CODIGO MEDIDA A| MEDIDA B
ATE-100 | 3014-010074 | 100 mm 200 mm
ATE-150 | 3014-015074 | 150 mm 200 mm
ATE-200 | 3014-020074 | 200 mm 250 mm
ATE-300 | 3014-030074 | 300 mm 250 mm

- INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE

BASE DE ESLABON

84° a 180°

EJEMPLO DE MONTAJE

CURVA ARTICULADA MODELO CODIGO

ABB-60 | 3014-010069

 €nlace

- PARA UNION DE BANDEJAS Y ACCESORIOS
- INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE

MODELO CODIGO
AEB-60 3014-010071

( Pieza derivacién )

- PARA MONTAR EN BANDEJAS
= INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE

MODELO CODIGO
ADT 3014-010068

(RO




(Tabique separador |

=LARGO 3 mts.

MODELO CODIGO
ATS-60 | 3014-010070

(_Tornilleria )

- MATERIAL : PVC
- CUELLO CUADRADO, FACILITA EL MONTAJE.
- ROSCA M8 x 20.

MODELO CODIGO
ATP M8x20| 3014-010072

( Consola horizontal (ménsula de pared)

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

52 50 A+10

M~
-]
@ 0 MODELO | CODIGO | MEDIDA A
ACH-100 | 3014-010066 | 100 mm
para tomillos hasta RM 8 ACH-150 | 3014-015066 | 150 mm

ACH-200 | 3014-020066 | 200 mm
CH-300 3014-030066 | 300 mm

(Consolq vertical (ménsula de pared)

- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

MODELO CODIGO MEDIDA A
ACV-100 | 3014-010075 | 100 mm
ACV-150 | 3014-015075 | 150 mm
ACV-200 | 3014-020075 | 200 mm
ACV-300 | 3014-030075 | 300 mm

Consola de suspension (ménsula)

( Consola de suspensién (ménsula) |

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

MODELO CODIGO MEDIDA A
ACS-100 | 3014-010067 | 100 mm
ACS-150 | 3014-015067 | 150 mm
ACS-200 | 3014-020067 | 200 mm
ACS-300 | 3014-030067 | 300 mm

RSRENS ——
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( Ficha técnica )

- Cumple los requerimientos de la norma IEC 1084-2-1 y 1084-1.

- Rigidez dieléctrica 258 KV/icm UNE 21 095.

- Ensayo de hilo incandescente segtin IRAM 2378/1. Grado de seguridad 960°C.

- Ensayo de resistencia a la llama segiin UNE 53 315/86. Resultado autoextinguible (grado FH-1).
- Ensayo de reaccion al fuego, clasificacion M1 (no inflamable) segiin UNE 23 727-90.

- Ensayo de no propagacion del incendio segiin UNE 20 432-3, resultado satisfactorio.

- Temperatura de servicio -40° a +60°.

- Ensayo de resistencia al envejecimiento. Calculo acelerado por radiacién UV, calculo de pérdida de
propiedades mecanicas por impacto, segin UNE 53 104. Resultado satisfactorio.

- Proteccion contra dafios mecanicos IPXX9.

- Inactividad suficiente como para estar en contacto con los alimentos.

- Resistencia a la intemperie correcta.

- Garantizado como IP-2X9 segiin norma IRAM 2444, seguro para instalar en locales secos.
- Comportamiento satisfactorio en condiciones de temperatura excesiva. Categoria VO de ensayo UL 94.

- Coeficiente de dilatacidn lineal 0.06 mm/°C m.

MODELO | ANCHO | SECCION UTIL CARGA*
ABP-106 | 100 mm 5050 mm* 18.2 kg/m

BP-206 200 mm 10315 mm* 38.2 kg/m
BP-306 300 mm 15740 mm’ 58.2 kg/m

ABP-156 | 150 mm 7685 mm* 28.2 kg/m * Cargas uniformemente repartidas con flecha menor al 1% a 40°C.
Distancia entre soportes de 0.75 m.

( €jemplo de célculo )

A - CALCULO DE SECCION DE BANDEJA
1) Peso y seccién de cables:

CANT. DE| SECCION | DIAMETRO
CABLES | NOMINAL | EXT. (mm)

15 2x10 15.8 0.42
4x15 1.4 0.19
3 3 x 95/50 384 4.25

kg/m

2) Espacio requerido por los cables:

SECCION | DIAMETRO | SECCION
NOMINAL | EXT. (mm) [NECESARIA

2x10 15.8 250 mm*
4x1.5 1.4 130 mm’
3 x 95/50 384 1475 mm®

3) Espacio total requerido por los cables

SECCION | SECCION |CANT.DE| SECCION
NOMINAL | UNITARIA | CABLES TOTAL

2x10 250 mm* 15 3750 mm*

4x1.5 130 mm? 8 1040 mm*

3x95/50 | 1475 mm* 3 2950 mm*
§=7740 mm*

4) Coeficiente de llenado:
K: Coeficiente corrector (1.4).
R: % de reserva para ampliaciones (30%).
S: Seccibn total.

5) Seccién de la bandeja:

100+R 100+30
s —>14
100

6) Seleccion de la bandeja r ia:

S§T=K

La capacidad de la bandeja debe ser superior

a 14087 mm’(modelo BP-306 segin tabla).

B - CALCULO DE RESISTENCIA AL PESO
1) Célculo del peso de los cables:

SECCION PESO CANT. DE PESO
NOMINAL | UNITARIO (kg/m) | CABLES | TOTAL (kg/m)
2x10 0.42 15 6.30
4x1.5 0.19 8 1.52
3 x 95/50 4.25 3 8.50
Total=16.32
2) Carga prevista:

_ 100430

16.32 =21.22 kg/m.

Segun tabla, el modelo BP-306 cumple con los requisitos de carga.

Resistencia a los agentes quimico%

7740 = 14087 mm*

Las propiedades siguientes son informativas y basadas en las

pruebas efectuadas por los proveedores de PVC.

Para una instalacién con condiciones especificas se recomienda

efectuar nuevas pruebas antes de su uso.

@ @ BUENA @ LIMITADA O MALA

AGENTE QUIMICO CONCENTRACION | TEMP.(°C)

Acido acético 25% 40 O
Acetona 100 % 20 O
Benceno 100 % 20 O
Butadieno 50 % 60 o0
Butano gas _— 20 o0
Butanol 10% 20 o0
Sosa caustico (NaOH) 100 % 60 [ X ]
Sulfato de cobre (solucién) diluido 40 [ X ]
Formaldehido diluido 40 o0
Gasolina 100 % 60 o0
Glicerina _ 60 o0
Acido clorhidrico 100 % 40 o0
Hidrégeno 100 % 60 o0
Acetato de plomo saturado 50 o0
Propano liquido 100 % 20 [ X ]
Metanol 100 % 40 o0
Leche comercial 20 [ X ]
Aceltes minerales comerclal 60 [ X ]
Naftalina _ 20 O
Acido nitrico (soluci6n) 30% 50 [ X )
Ozono 100 % 20 o0
Fenol (solucién) 90 % 45 [ ]
Revelador fotografia comercial 40 o0
Potasio (solucién) 40 % 40 [ X ]
Agua de mar _— 60 ( X J
Acido sulfarico (solucién) 40 % 40 o0
Tolueno 100 % 20 O
Tricloroetileno 100 % 20 O
Agua 100 % 40 o0
Sulfato de zinc (solucién) diluido 40 o0

RSRENS ——
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€UROBANDEJA - ESQUEMA DE MONTRAJE
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BANDEJA pe CHAPA




BANDEJA PORTACABLES DE CHAPA GALVANIZADA

» Sistema de bandeja portacable de chapa galvanizada en caliente; perforada;
apta para el tendido de redes de tensién, telefonia, datos, etc.

« Accesorios fabricados en una sola pieza le confieren mayor resistencia, facilitan
el transporte, armado en obra y disminuyen el espacio para el estibado.

» Provisto de tornillos cuello cuadrado para facilitar el montaje con tramos rectos
y curvas articuladas.

+ Todos los accesorios incluyen cuplas excepto la curva articulada.

( Tramo recto

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.
- ALA 50 mm.

- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A)
-LARGO 3 mts.

MODELO CODIGO MEDIDA A | SECCION
ABG-50 | 3024-050000 50 mm 2450 mm*
ABG-100 | 3024-100000 | 100 mm 4904 mm*
ABG-150 | 3024-150000 | 150 mm 7359 mm*
ABG-200 | 3024-200000 | 200 mm 9813 mm?*
ABG-250 | 3024-250000 | 250 mm | 12268 mm*
ABG-300 | 3024-300000 | 300 mm | 14723 mm*
ABG-450 | 3024-450000 | 450 mm | 21929 mm*
ABG-600 | 3024-600000 | 600 mm | 29240 mm*

SECCION TRANSVERSAL

( Tabique divisorio )

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

- ESPESOR 0.9 mm.
- LARGO 3 mts.
MODELO | CODIGO
[~
'nL / ATDG | 3024-000003

(Topq tramo recl@

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )
=-LARGO 3 mts. MODELO CODIGO MEDIDA A

ATBG-50 | 3024-050005 50 mm
ATBG-100 | 3024-100005 | 100 mm
ATBG-150 | 3024-150005 | 150 mm
ATBG-200 | 3024-200005 | 200 mm
ATBG-250 | 3024-250005 | 250 mm
ATBG-300 | 3024-300005 | 300 mm
ATBG-450 | 3024-450005 | 450 mm
ATBG-600 | 3024-600005 | 600 mm

[ i

SECCION TRANSVERSAL

@S@@g@ —_—

@5 mefler




( Curva plana 90°

MODELO CODIGO MEDIDA A
ACG-90-50 3024-050090 50 mm
ACG-90-100 | 3024-100090 | 100 mm
ACG-90-150 | 3024-150090 | 150 mm
ACG-90-200 | 3024-200090 | 200 mm
ACG-90-250 | 3024-250090 | 250 mm
ACG-90-300 | 3024-300090 | 300 mm
ACG-90-450 | 3024-450090 | 450 mm
ACG-90-600 | 3024-600090 | 600 mm

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.

= ALA 50 mm.

- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )
- INCLUYE TORNILLERIA PARA ENSAMBLE Y MONTAJE.

ACCESORIO ESQUEMA DE ENSAMBLE

( Tapa curva plana 90° )

MODELO CODIGO MEDIDA A
ATCG-90-50 | 3024-050091 50 mm
ATCG-90-100 | 3024-100091 | 100 mm
ATCG-90-150 | 3024-150091 | 150 mm
ATCG-90-200 | 3024-200091 | 200 mm
ATCG-90-250 | 3024-250091 | 250 mm
ATCG-90-300 | 3024-300091 | 300 mm
ATCG-90-450 | 3024-450091 | 450 mm
ATCG-90-600 | 3024-600091 | 600 mm

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.
= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

( Curva plana 45° )

MODELO CODIGO MEDIDA A
ACG-45-50 3024-050045 50 mm
ACG-45-100 | 3024-100045 | 100 mm
ACG-45-150 | 3024-150045 | 150 mm
ACG-45-200 | 3024-200045 | 200 mm
ACG-45-250 | 3024-250045 | 250 mm
ACG-45-300 | 3024-300045 | 300 mm
ACG-45-450 | 3024-450045 | 450 mm
ACG-45-600 | 3024-600045 | 600 mm

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.

= ALA 50 mm.

- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )
- INCLUYE TORNILLERIA PARA ENSAMBLE Y MONTAJE.

ACCESORIO ESQUEMA DE ENSAMBLE
( Tapa curva plana 45°
- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm. MODELO CODIGO | MEDIDA A
- ANCHO SEGUN TABLA { MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) ATCG-45-50 | 3024-050046 | 50 mm

ATCG-45-100 | 3024-100046 | 100 mm
ATCG-45-150 | 3024-150046 | 150 mm
ATCG-45-200 | 3024-200046 | 200 mm
ATCG-45-250 | 3024-250046 | 250 mm
ATCG-45-300 | 3024-300046 | 300 mm
ATCG-45-450 | 3024-450046 | 450 mm
ATCG-45-600 | 3024-600046 | 600 mm

@S@@g@ —_—
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o7
Union T
- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ALA 50 mm.

- INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE.

( Tapa unién T )

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

( Unién cruz

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

= ALA 50 mm.

- INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE.

( Tapa unién cruz |

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

MODELO | CODIGO | MEDIDA A
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm. ATSS1 | 3024030002 | SOmm
ATG-100 | 3024-100002 | 100 mm
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) ATG-50 | 3024-150002 | 150 mm
ATG-200 | 3024-200002 | 200 mm
ATG-250 | 3024-250002 | 250 mm
ATG-300 | 3024-300002 | 300 mm
ATG450 | 3024-450002 | 450 mm
ATG-600 | 3024-600002 | 600 mm
ESQUEMA DE ENSAMBLE
ACCESORIO
MODELO | CODIGO | MEDIDA A
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm. ATCG-90-50 | 3024-050091 | 50 mm
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) ATCG-80-100 | 3024-100091 | 100 mm
ATCG-90-150 | 3024150091 | 150 mm
ATCG-90-200 | 3024-200091 | 200 mm
ATCG-90-250 | 3024250091 | 250 mm
ATCG-90-300 | 3024300091 | 300 mm
ATCG-90-450 | 3024-450091 | 450 mm
ATCG-90-600 | 3024-600091 | 600 mm
MODELO | CODIGO | MEDIDA A
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm. AXGS0 | 3024050003 | 50mm
AXG-100 | 3024-100003 | 100 mm
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) AXG-150 | 3024-150003 | 150 mm
AXG-200 | 3024-200003 | 200 mm
AXG250 | 3024-250003 | 250 mm
AXG-300 | 3024-300003 | 300 mm
AXG450 | 3024-450003 | 450 mm
AXG-600 | 3024-600003 | 600 mm
ACCESORIO ESQUEMA DE ENSAMBLE
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm. MODELO | CODIGO | MEDIDAA
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) ATXGS0 | 3024050008 | 50 mm
ATXG-100 | 3024-100008 | 100 mm
ATXG-150 | 3024150008 | 150 mm
ATXG-200 | 3024-200008 | 200 mm
ATXG-250 | 3024250008 | 250 mm
ATXG-300 | 3024-300008 | 300 mm
ATXG450 | 3024-450008 | 450 mm
ATXG-600 | 3024-600008 | 600 mm

@5 mefer
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( Curva articulada vertical )

MODELO CODIGO MEDIDA A
AAG-50 3024-050001 50 mm
AAG-100 3024-100001 | 100 mm

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.

- ALA 50 mm.
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) AAG-150 | 3024-150001 | 150 mm
- INCLUYE TORNILLERIA PARA ENSAMBLE. AAG-200 | 3024-200001 | 200 mm

AAG-250 3024-250001 | 250 mm
AAG-300 3024-300001 | 300 mm
AAG-450 3024-450001 | 450 mm
AAG-600 3024-600001 | 600 mm

ACCESORIO

ESQUEMAS DE ENSAMBLE

( Tapa curva articulada vertical externa

MODELO CODIGO MEDIDA A
ATAG-50-E 3024-050006 50 mm
ATAG-100-E | 3024-100006 | 100 mm
ATAG-150-E | 3024-150006 | 150 mm
ATAG-200-E | 3024-200006 | 200 mm
ATAG-250-E | 3024-250006 | 250 mm
ATAG-300-E | 3024-300006 | 300 mm
ATAG-450-E | 3024-450006 | 450 mm
ATAG-600-E | 3024-600006 | 600 mm

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.
= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

ACCESORIO
ESQUEMA DE CONFORMADO

( Tapa curva articulada vertical interna )

MODELO CODIGO MEDIDA A
ATAG-50-1 3024-050013 50 mm
ATAG-100-1 3024-100013 | 100 mm
ATAG-150-1 3024-150013 | 150 mm
ATAG-200-1 3024-200013 | 200 mm
ATAG-250-1 3024-250013 | 250 mm
ATAG-300-1 3024-300013 | 300 mm
ATAG-450-1 3024-450013 | 450 mm
ATAG-600-1 3024-600013 | 600 mm

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ESPESOR 0.9 mm HASTA 300 mm Y 1.25 PARA 450 Y 600 mm.
= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

ACCESORIO ESQUEMA DE CONFORMADO

AR ——
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( Cupla de unién articulada

- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE

- ESPESOR 1.6 mm.

= ALA 50 mm.

- INCLUYE TORNILLERIA PARA ENSAMBLE Y MONTAJE.

N
H
H

maximo 58°

MODELQ CODIGO

AUAG 3024-000002
( Cupla de unién |
- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ESPESOR 0.9 mm.
- ALA 50 mm. Q
- INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE. Q]
MODELO CODIGO
AUG 3024-000001
( Reduccién
- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE
- ESPESOR 1.25 mm.
- ALA 50 mm. MODELO CODIGO | MEDIDA A
- INCLUYE TORNILLERIA PARA MONTAJE. ARG-25 3024025004 | 25mm
4 ARG-50 3024-050004 | 50 mm
ARG-75 3024075004 | 75mm
ARG-100 | 3024-100004 | 100 mm
— — ARG-125 | 3024-125004 | 125mm
J000 0001 ARG-150 | 3024-150004 | 150 mm
ARG-175 | 3024-175004 | 175mm
10070 1000 ARG-200 | 3024-200004 | 200 mm
Q ARG-225 | 3024-225004 | 225mm
g < b — 45 Q ARG-250 | 3024-250004 | 250 mm
ﬁBU U D UGE} ﬂ D U UQE} ARG-275 | 3024-275004 | 275mm
& — — & p— — & ARG-300 | 3024-300004 | 300 mm
ARG-350 | 3024-350004 | 350 mm
EB@ 000 000 &[E} 0000 000 &[E} ARG-400 | 3024-400004 | 400 mm
— — — — ARG-450 | 3024-450004 | 450 mm
00000000 00000000 ARG-500 | 3024-500004 | 500 mm
00000000 OO0 0DOOUD
DISPOSICION CENTRAL DISPOSICION LATERAL
(Tornillo cuerpo cuadrado
- MATERIAL ACERO
- TERMINACION SUPERFICIAL CINCADO. x\\
- INCLUYE ARANDELA PLANA Y TUERCA. = \\N Ly
MODELO CODIGO

ACHC-150 3024-000005

@5 mefer
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( Soporte simple )

- MATERIAL PLANCHUELA DE ACERO LAMINADO

-ESPESOR 1/8™.

- TERMINACION SUPERFICIAL CINCADO ELECTROLITICO.

= ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA )

- PARA MONTAJE SOBRE PARED.
MODELO | CODIGO | MEDIDA A
ASSC50 | 3024-050012 | 50 mm
\ ASSC-100 | 3024-100012 | 100 mm
( Ménsvla )
MODELO | CODIGO | MEDIDA A
- MATERIAL CHAPA D. D. ELECTROSOLDADA
-ESPESOR 2mm Y 316" ’ st 150 ouak 150000 | 150
- TERMINACION SUPERFICIAL CINCADO ELECTROLITICO. - - mm
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) AMC-200 | 3024-200009 | 200 mm
- PARA MONTAJE SOBRE PARED. AMC-250 3024-250009 | 250 mm
AMC-300 | 3024-300009 | 300 mm
AMC450 | 3024-450009 | 450 mm
AMC600 | 3024-600009 | 600 mm
o)
Soporte trapecio
MODELO | CODIGO | MEDIDA A
- MATERIAL PLANCHUELA DE ACERO LAMINADO SE AsTo50 | 3024050011 | 50 rrm
-ESPESOR 1/8™.
- TERMINACION SUPERFICIAL CINCADO ELECTROLITICO. ASTC-100 | 3024100011 | 100 mm
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) ASTCA50 | 3024150011 | 150 mm
- PARA MONTAJE EN SUSPENSION. ASTC-200 | 3024-200011 | 200 mm
ASTC-250 | 3024250011 | 250 mm
( Consola horizontal )
MODELO | CODIGO | MEDIDA A
- MATERIAL CHAPA GALVANIZADA EN CALIENTE achcso | 3024050010 | 50 mm
- ESPESOR 2 mm. ACHC-100 | 3024-100010 | 100
- ANCHO SEGUN TABLA ( MEDIDA A = ANCHO NOMINAL BANDEJA ) - - mm
- PARA MONTAJE EN SUSPENSION. ACHC-150 | 3024-150010 | 150 mm
ACHC-200 | 3024-200010 | 200 mm
ACHC-250 | 3024-250010 | 250 mm
ACHC-300 | 3024-300010 | 300 mm
ACHC450 | 3024-450010 | 450 mm
ACHC-600 | 3024-600010 | 600 mm
( Varilla roscada
MODELO | CODIGO | ROSCA
- MATERIAL ACERO AVRC-1/4 | 3024001001 | W 1/4™
~LARGO 1 mt AVRC-5/16 | 3024-001002 | W56~
- TERMINACION SUPERFICIAL CINCADO. " d
- INCLUYE ARANDELA PLANAS Y TUERCAS. AVRC-3/8 | 3024001003 | W3/
AVRC-1/2 | 3024-001004 | W1/2"
2\ ©
@!
s .
( Niple para alargue de varilla |
- MATERIAL ACERO
- TERMINACION SUPERFICIAL CINCADO. MODELO cobico ROSCA
/ ANAC-1/4 | 3024002001 | W 1/4~
ANAC-516 | 3024-002002 | W 5/16™
@ ANAC-3/8 | 3024-002003 | W3/8"
ANAC-1/2 | 3024-002004 | W1/2"

AR ——
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BAJOPISO

Sistema de canalizacion para instalacion bajo hormigon o contrapiso y en piso flotante.
Aplicaciones:construccion y reciclado de grandes edificios para diferentes destinos: supermercados, hospitales, bancos, etc.
Permite el tendido de diferentes sistemas electricos, telefonia, transmisién de datos, alarmas de seguridad, etc.
Conductos y cajas de empalme de chapa galvanizada.

Tapa de registro y de conjunto portamodulos de chapa de 3mm de espesor con marco plastico.

Sistema de montaje de modulos independientes (permite el montaje de las bocas en el taller).

Partes plasticas resistentes a 650°C de hilo incandescente y ensayo de deformacion de bola a 70°C.

Tapa desmontable para facilitar montaje de modulos.

MONTRJE DEL SISTEMA MONTRJ€E D€ BAJOPISO
€N CONTRAPISO HORMIGONADO €N FALSO SUELO

J
- Montarlo sobre cajas TMR en piso - Para montar sobre piso
hormigonado y fijar con el propio flotante agregar al montaje
clipsado del conjunto. / la caja TPMIC y fijar el s

- Para revestimientos de piso mayores conjunto lateralmente con

a 1mm utilizar los soportes de los tornillos provistos.
sujeccion provistos.

- Agujeros para
ubicar los tornillos
de fijacion.

- Agujeros para ubicar los
soportes de sujeccion.

@ TPMC-29

MONTRAJE DE ACCESORIOS

PARA €L INTERIOR MEDIDAS D€ CALADO €N BALDOSA PARA FALSO SUELO

SOBRE TPM/6 ¥ TPM/12 MODELQ|MEDIDA DE CALADO EN BALDOSA Prof. imternal Prof. tofal]  TNI

. DE PISO FLOTANTE (mm) AxB util € (mm) | D (mm) — TPM/6
TPM/6 164x234 27 96 ﬁ ~

TPMA2 326x234 27 96 o |
TPM/6 E 164x234 64 133 i ‘
TPM/12 E 326x234 64 133 NTMM

TPM/C TPM/6 E
ﬁ

(3]

~TMM

TPM/C TMM

R —— :
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€lementos para montaje en piso hormigonado

( Conductos

- Material acero galvanizado en caliente BWG N° 20 MODELO| CODIGO MEDIDAS AxH
DOS VIAS TRES VIAS TCH 150x28/3 | 3015-150283| 150x28 3 VIAS
TCH 200x28/3 | 3015-200283|  200x28 3 VIAS
H H_ H J H rl H TCH 250x28/3 | 3015-250283|  250x28 3 VIAS
A A A TCH 300x28/3 | 3015-300283| 300x28 3 VIAS
TCH 350x28/3 | 3015-350283|  350x28 3 VIAS
MODELO CODIGO | MEDIDAS AxH TCH 150x38/3 | 3015-150383|  150x38 3 VIAS
TCH 150x28/2| 3015-150282 | 150x28 3 VIAS TCH 200x38/3 | 3015-200383|  200x38 3 VIAS
TCH 200x28/2| 3015-200282 | 200x28 3 VIAS TCH 250x38/3 | 3015-250383|  250x38 3 VIAS
TCH 250x28/2| 3015-250282 | 250x28 3 VIAS TCH 300x38/3 | 3015-300383|  300x38 3 VIAS
TCH 350x38/3 | 3015-350383| 350x38 3 VIAS

( Cajas )

-Altura H regulable de 60 a 90mm.

e o o <o galvanizada esp.= 3mm. MODELO| CODIGO | MEDIDA A [TCH MAX_ PARA MONTAJE DE
-Permite el montaje de distintos espesores de revestimientos TMR 300/6 |3015-350400 300 200x38 TTR/6 y TPM/6
TMR 350/6 |3015-350390 350 250x38 TTR/6 y TPM/6
TMR 350/12 | 3015-350391 350 250x38 TTRM2y TPM/M12
TMR 450/6 |3015-350401 450 350x38 TTR/6 y TPM/6
TMR 450/12 |3015-350402 450 350x38 TTR/M2 y TPM/12
(_ Curva vertical 90°
MODELO CODIGO | MED. AxH |VIAS
-Para la derivacion entre pisoducto CV150x28/2 |3015-150284 150x28 2
y pared CV200x28/2 |3015-200284 200x28 2
-Material acero galvanizado en caliente
BWG N°20 CV250x28/2 |3015-250284 250x28 2
CV150x28/3 |3015-150285 150x28 3
CV200x28/3 | 3015-200285 200x28 3
E CV250x28/3 | 3015-250285 250x28 3
E CV300x28/3 | 3015-300284 300x28 3
= CV350x28/3 | 3015-350284 350x28 3
. \f H CV150x38/3 |3015-150384 150x38 3
CV200x38/3 | 3015-200384 200x38 3
CV250x38/3 | 3015-250384 250x38 3
CV300x38/3  3015-300384 300x38 3
CV350x38/3 | 3015-350384 350x38 3
(Empqlme bajopiso para instalacién de torres y periscopios)

- Tramo de conducto bajopiso para salida de cables en la instalacién de torres de conexién y periscopios de chapa

- Construdo en chapa gavanizada BWG N° 20.

:étl: l;r:l;:ﬁ:: laal ::r;lt::c'tl::":n.\iéndolo con dos bridas de fijacion TFU. MODELO| CODIGO | MEDIDAS AxH A PARA CONDUCTO
Una vez amurado u hormigonado, se corta a ras de piso_ i . ET150x28/2 | 3015-000002 150x28 TCH150x28/2
::,':','::‘::r::,f:::::s‘:::::'::L? Las torres de conexidn se fijan ET200x28/2 | 3015-000003 200x28 TCH200x28/2

ET250x28/2 | 3015-000004 250x28 TCH250x28/2
ET150x28/3 | 3015-000005 150x28 TCH150x28/3
ET200x28/3 | 3015-000006 200x28 TCH200x28/3
ET250x28/3 | 3015-000007 250x28 TCH250x28/3
ET300x28/3 | 3015-000008 300x28 TCH300x28/3
ET350x28/3 | 3015-000009 350x28 TCH350x28/3
ET150x38/3 | 3015-000010 150x38 TCH150x38/3
e ET200x38/3 | 3015-000011 200x38 TCH200x38/3
N ET250x38/3 | 3015-000012 250x38 TCH250x38/3
ET300x38/3 | 3015-000013 300x38 TCH300x38/3
ET350x38/3 | 3015-000014 350x38 TCH350x38/3

RERENe ——
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( Brida de Fijacién unién y tapa Final )

MONTAJE COMO UNION

MODELO | CODIGO | MEDIDAS Ax H

-Altura H regulable de 28 6 38 mm. TFU 150x28/38 | 3015-350415 150 x 28/38

-Chapa galvanizada de 1,6 mm.

-Para utilizar como brida de fijacion o tapa final. TFU 200x28/38 | 3015-350416 200 x 28/38
TFU 250x28/38 | 3015-350417 250 x 28/38
TFU 300x28/38 | 3015-350418 300 x 28/38

TFU 350x28/38 | 3015-350419 350 x 28/38

ELEMENTOS PARA MONTRJE €N PISO FLOTANTE
( Base para falso suclo ( Tapén y tabiques divisorios )

~Juego de tabique divisorio para conservar separacion
entre circuitos de tension, estabilizada y datos en
base para falso suelo.

-Material acero galvanizado en caliente BWG N°20

MODELO | CODIGO

-Proteccion inferior contra choque electrico

para conjuntos portamodulos TPM/6 y TPM/12

en piso flotante.

-Con ranuras para montaje de tabiques separadores
TDBP

-Material acero galvanizado en caliente BWG N°20 TDBP |3015-350409
MODELO | CODIGO
TPM/C |3015-350410 -Tapon pasacable para agujero @ 29
-Material PVC blando.
AGREGAR ESTA BASE CUANDO SE UTILIZA EL @ MODELO | CODIGO
CONJUNTO PORTAMODULOS EN FALSO SUELO TPC-29 |3015-350413

ACCESORIOS COMUNES

( Conjunto portamédulos

-Marco plastico.

-Chapa soporte de acero
galvanizado esp.= 2.5mm.

-Puede ser montado sobre distintos
espesores de revestimiento

-Profundidad interior libre 27mm
-Profundidad 96mm de nivel de piso

\

MODELO | CODIGO |PARA MONTAJE DE

TPM/6  |3015-350407 TCM (1 u)

TPM/12 |3015-350408) TCM (HASTA 2 u)
*TPM/6 E |3015-350421 TCM (1u)
*TPM/12 E |3015-350426) TCM (HASTA 2 u)

* Portamodulo en profundidad especial. Interior libre 64mm
Solo para piso flotante donde el espacio de altura lo permita
Permite el montaje de tomas de cualquier tipo en bastidor TMM
Profundidad 130mm de nivel de piso

( Marco portabastidor

COMBINACION DE BASTIDORES PORTA-
-Para gl montaje de TAM; TME; TMM y TNI. MODULOS EN UN BASTIDOR TCM
-Material ABS. TMM/TME TNIITAM
-Color blanco. 6
MODELO | CODIGO 4 ';'
TCM 1 411
C 3015-350 3 2
1 3
ALGUNAS CONFIGURACIONES POSIBLES PARA MONTAJE DE ACCESORIOS - 4
1 TERMICA BIPOLAR 1 TERMICA BIPOLAR 4 TOMAS CON TIERRA HORIZONTALES 2 TOMAS CON TIERRA INCLINADOS
4 TOMAS CON TIERRA HORIZONTALES 3 TOMAS CON TIERRA HORIZONTALES 4 RJ45 O RJ11 2 TOMAS CON TIERRA HORIZONTALES
2 RJ45 O RJ11 2 RJ45 O RJ11
- - - - - -
& iy g g e G
J 0 % TMM TMM TMM J I % J I % TMM n 0 el 4 I % TMM
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( Bastidor portatérmicas ( Bastidor portamédulo inclinado

-Para el montaje de hasta 2 polos
=Con riel DIN incorporado.

-Para el montaje de tomacorrientes y conectores
de la linea ESPEJO.
-Capacidad 2 y 1/2 modulos.
-Para ficha con salida recta.
-Para ficha con salida a 90°.
-Material ABS.

-Color blanco.

MODELO | CODIGO
MODELO | CODIGO
TAM 3015-350414

TNI 3015-350413

( Bastidor portamédulo ) ( Bastidor RJ45 )

-Material PVC.

-Para el montaje de tomacorrientes -Color blanco.

y conectores de la linea ESPEJO.
-Capacidad 2 1/2 modulos.

-Para ficha con salida a 90°.
-Material ABS.

-Color blanco.

2

MODELO = CODIGO | MEDIDA DEL
MODELO | CODIGO CALADO (mm)

TME-A/2 [3015-350420) 14,5x19,5
TMM  3015-350412
TME-B/2 (3015-350424 20x21
TME-B/4 (3015-350425 20x21

( Marco para registro )

-Marco plastico.

-Chapa soporte de acero galvanizado
esp.= 3mm.

-Para montaje sobre TMR 300/6 y 450/6

-Puede ser montado sobre distintos
espesores de revestimiento

MODELO | CODIGO
TTR/M12 | 3015-350404

-Marco plastico.
-Chapa soporte de acero galvanizado
esp.= 3mm.
-Para montaje sobre TMR 450/12 y
MODELO | CODIGO -Puede ser montado sobre distintos
espesores de revestimiento
TTR/6 3015-350403

< Torres de conexién )

- Con bastidores de linea Imagen, listo para montar modulos de
lineas espejo, imagen y seduccién.

- Provisto con contacto de tierra.

i

f

ANCHOA | PROF.B | ALTURAC | BASTIDORES SECCION D
MODELO CODIGO (mm) (mm) (mm) (mm)

ALU-COL4B 3023-110007 110 121 300 4 (2 x cara) 2x 5750

ALU-COL6B 3023-110008 110 121 440 6 (3 x cara) 2 x 5750




(Columnos de cone:ién)

e

- Columnas de aluminio para tendido entre cielorraso y piso o desde piso solamente

con posibilidad de ser dividido en tres vias, apto para el tendido

de redes de tensidn, telefonia, datos, etc.
- Divisiones internas construidas en PVC. Material autoextinguible,

clasificacion FV0. Resistencia al riesgo de fuego segan IRAM

2378/1 960°C.
- Cumple los requerimientos de la Norma IEC 1084-1 D
- Construidos en aluminio. Terminacion : Anodizado
- Tapa, marco y tornillos de fijacién inferior en pintura epoxi negro mate.
- Con amarre superior para bandeja portacables. D
- Ingreso de cables superior o inferior.
- Alto: 3 mts. =
- Provisto con contacto de tierra. A

Tabique divisor AS-T 60
3013-011061

{

&

*3000

ANCHO A
(mm)

110

PROF. B
(mm)

121

ALTURA
(mm)

3000

SECCION D
(mm?)

2x 5750

SECCION E
(mm?)

4x 1850

SECCION F
(mm?)

2x 1750

MODELO CODIGO

ALU-COL3000 3023-110006

* Consultar por alturas especiales y configuraciones para monteje de bastidores para tomas.

(Periscopios de chopo)

- Apto para la instalacion de cualquier linea domiciliaria

- Modelos aptos para montaje de toma europeo AA-1001/2

- Construidos en chapa D.D.

- Recubiertos con pintura epoxi termoconvertible color RAL 7032

- Provisto de contacto para toma de tierra

- Con acceso inferior para acometida de cables y
calados laterales para el ingreso pisocanal AA 4513 y AA 7517

- Con tornillos para fijacion de bastidores

- Utilizar el empalme para torres de conexion ET para instalar con
bajopiso

PERISCOPIOS PARA BASTIDORES

Tapa reversible con un lado ciego

Y uno para plsocanal ASANNO chico
modelo AA 4513, Para el ingreso con
pisocanal ASANNO grande modelo
AA 7517 utllizar el calado de la caja.

Agujeros para
fijar al piso.

MODELO | CODIGO CAPACIDAD
A-PE 642 | 3010-500642 2 BASTIDORES
A-PE 643 | 3010-500643 3 BASTIDORES
1 BASTIDOR Y
A-PE644 | 3010-500844 |, 1aS EUROPEOS
1 BASTIDOR Y
A-PEG45 | 3010500645 A BASTIDORY
A-PE742 | 3010-500742 | 2 BASTIDORES MIGNON
A-PE743 | 3010-500743 | 3 BASTIDORES MIGNON
. 1 BASTIDOR MIGNON
S A-PE744 | 3010-500744 1 BASTIDOR MIGNON
< 1 BASTIDOR MIGNON
\ A-PET45 | 3010-500745 | ! BASTIDOR MIGNON
. % §
o a5 A-PE 745
PERISCOPIOS PARA MODULOS ADAPTADORES DE MODULOS A PERISCOPIOS
MODELO | CODIGO CAPACIDAD MODELO | CODIGO
A-PE842 | 3010500842 | 6 MODULOS A-AG 802 | 3010-500802
A-PE843 | 3010500843 | 8 MODULOS

A-AG 802

RSRENS ——
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BAJOPISO ABIERTO

* Sistema de canalizacién accesible a ras de piso, para instalaciones eléctricas diversas.

* Aplicaciones: Construccion de grandes edificios para diversos destinos, bancos, oficinas, hospitales, etc.

* Ideal para tendido de diferentes tipos de sistemas eléctricos (datos, telefonia, alarmas, fuerza motriz, etc.).

* Accesible mediante tapas atornillables para realizar reparaciones o ampliaciones. Compartimentable mediante
tabiques divisorios.

* Accesorios para diversos tipos de derivaciones, curvas, reducciones.

* Tapas construidas en acero galvanizado de 3 mm. de espesor, las mismas permiten montaje de diversos tipos de
revestimientos (Ceramicas, alfombras, etc.).

* Burletes de goma para prevenir el ingreso de polvo y/o salpicaduras.

* Posibilidad de instalaciones de cajas TPM/12, TPM/6 o periscopios. Compatible con sistema bajo piso.

* Burletes de goma para prevenir el ingreso de polvo y/o salpicaduras.

* Altura modificable entre 65 y 100 mm. mediante reguladores. Fijacion al pavimento mediante grampas.

O

E€SOUEMA DE MONTRJE

NIVELAR CON CARPETA TERMINADA

DETALLE DE ANCLAJE
Y REGULACION DE ALTURA

VISTA DE LA SECCION DEL CANAL

6 GSGIRS




< Tramo recto )

" A -
\ |
//;EFT 1 T@%\ B MODELO | CODIGO A (mm)
ACAA-200| 3025-100200 200
ACAA-300| 3025-100300 300
-LARGO 2400mm. ACAA-400 3025-100400 400
-ALTURA B REGULABLE ENTRE 65 y 100mm.
-CONJUNTO PROVISTO DE TAPA CIEGA; TORNILLOS; ACAA-500| 3025-100500 500
ELEMENTOS DE FIJACION, BURLETES, TOPES y GRAMPAS ACAAG00| 3025-100600 00
Cruz )
MODELO | CODIGO A (mm)
ACXA-200| 3025-100201 200
ACXA-300| 3025-100301 300
ACXA-400| 3025-100401 400
ACXA-500| 3025-100501 500
ACXA-600| 3025-100601 600
-ALTURA B REGULABLE ENTRE 65 y 100mm.
-CONJUNTO PROVISTO DE TAPA CIEGA; TORNILLOS;
ELEMENTOS DE FIJACION, BURLETES, TOPES y GRAMPAS
Curva 90° )
Tramo recto
MODELO | CODIGO A (mm)
AC90A-200 3025-100202 200
AC90A-300 3025-100302 300
AC90A-400| 3025-100402 400
AC90A-500 3025-100502 500
AC90A-600 3025-100602 600
-ALTURA B REGULABLE ENTRE 65 y 100mm.
-CONJUNTO PROVISTO DE TAPA CIEGA; TORNILLOS;
ELEMENTOS DE FIJACION, BURLETES, TOPES y GRAMPAS
C Derivacién T )
MODELO | CODIGO A (mm)
ACTA-200| 3025-100203 200
ACTA-300| 3025-100303 300
ACTA-400| 3025-100403 400
ACTA-500| 3025-100503 500
-ALTURA B REGULABLE ENTRE 65 y 100mm. ACTA-600| 3025-100603 600

-CONJUNTO PROVISTO DE TAPA CIEGA; TORNILLOS;
ELEMENTOS DE FIJACION, BURLETES, TOPES y GRAMPAS

ASAR

e mefer
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(_ Derivacién para sistema de conducto bajo piso

-LATERALES PRECALADOS P/DERIVAR A TODAS
-ALTURA B REGULABLE ENTRE 65 y 100mm.

( Tapa final )

-ALTURA B REGULABLE ENTRE 65 y 100mm.

( Tapa para TPM/12 )

MODELO CODIGO A (mm)

ACDA-200, 3025-100204 200

ACDA-300, 3025-100304 300

ACDA-400, 3025-100404 400

ACDA-500, 3025-100504 500

LAS MEDIDAS DE CONDUCTOS TCH (BAJO PISO). ACDA-600, 3025-100604 600

-CONJUNTO PROVISTO DE TAPA CIEGA; TORNILLOS;
ELEMENTOS DE FIJACION, BURLETES, TOPES y GRAMPAS

MODELO CODIGO A (mm)

ACFA-200| 3025-100205 200

ACFA-300| 3025-100305 300

ACFA-400| 3025-100405 400

ACFA-500| 3025-100505 500

ACFA-600| 3025-100605 600

-CONJUNTO PROVISTO DE TAPA CIEGA; TORNILLOS;
ELEMENTOS DE FIJACION, BURLETES, TOPES y GRAMPAS
A

MODELO CODIGO A (mm)

ATCA/12-400 | 3025-100406 400

E ATCA/12-500 | 3025-100506 500

ATCA/12-600 | 3025-100606 600

-Material acero galvanizado en caliente espesor 3mm.

( Tapa para montaje de TPM/6

( Tapa para montaje de TPM/6

300
- -
: : MODELO CODIGO : : MODELO CODIGO A (mm)
ATCA/6-300 | 3025-100307 ATCA/6-400 | 3025-100407 400
e N ATCA/6-500 | 3025-100507 500
n n
ATCA/6-600 | 3025-100607 600
-Material acero galvanizado en caliente espesor 3mm. . ; )
-Material acero galvanizado en caliente espesor 3mm.
( Tapa para montaje de periscopio )
200 200
. MODELO CODIGO PARA MONTAJE DE
C ATPA/1-200 | 3025-100208 1 PERISCOPIO APE540
(J E E ATPA/2-200 | 3025-100209 2 PERISCOPIO APE540
@)
-Material acero galvanizado en caliente espesor 3mm.
( Tabique divisorio )
MODELO CODIGO B (mm)
© ATDA-65 | 3025-065010 65
1 ATDA-75 | 3025-075010 75
ATDA-85 | 3025-085010 85
,LAA“ ATDA-95 | 3025-095010 95

-Altura variable entre 65 y 100mm.

e mefer
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( Conducto bajopiso - tabla de dimensiones

N
J

H

MEDIDAS (mm) |AREA INTERNA UTIL (mm?)
MODELO
A H a b

TCH150x28/2 | 150 28 1885 1885

TCH200x28/2 | 200 28 2535 2535

TCH250x28/2 | 250 28 3185 3185
MEDIDAS (mm) AREA INTERNA UTIL (mm?)

MODELO
A H a b c
TCH150x28/3 150 28 1430 850 1430
TCH200x28/3 200 28 2080 850 2080
TCH250x28/3 250 28 2730 850 2730
TCH300x28/3 300 28 3380 850 3380
TCH350x28/3 350 28 2980 2980 2980
MEDIDAS (mm) AREA INTERNA UTIL (mm?)
MODELO
A H a b c

TCH150x38/3 150 38 1980 1190 1980
TCH200x38/3 200 38 2880 1190 2880
TCH250x38/3 250 38 3780 1190 3780
TCH300x38/3 300 38 4680 1190 4680
TCH350x38/3 350 38 4130 4130 4130

(Conducto bajopiso abierto - tabla de dimensione

S
S/

%ﬂj

i

T

A3

b L)
A3

A3

vl

A2

Al4

MEDIDAS INTERIORES | AREA INTERNA UTIL (mm?)
MODELO
A B (Min/Max) seccion
65 9350
ACAA-200|  182.2 100 15700
65 15450
ACAA-300| 2822 100 25400
65 21550
ACAA-400) 3822 100 35050
65 27650
ACAA-500 482.2 100 44700
65 33800
ACAA-600 582.2 100 54400
MEDIDAS INTERIORES| AREA INTERNA UTIL (mmv)
MODELO
A B (Min/Max) | a(mm?) b (mm?) ¢ (mm?)
65 3500 2050 3500
ACAA-200| 1822 100 5650 3950 5650
65 5500 4100 5500
ACAA-300| 2822 100 8900 7200 8900
65 7550 6100 7550
ACAA-400| 3822 100 12100 | 10350 | 12100
65 9600 8150 9600
ACAA-500| 4822 100 15350 | 13650 | 15350
65 11650 10200 11650
ACAA-600| 5822 100 18550 16850 18550
MEDIDAS INTERIORES | AREA INTERNA UTIL (mm?)
MODELO
A B (Min/Max) | a'(mm? | b’ (mm? | ¢’ (mm?
65 2500 | 4000 | 2500
ACAA-200| 1822 100 4150 | 7000 | 4150
65 4050 | 7050 | 4050
ACAA-300| 2822 100 6550 | 11850 | 6550
65 5550 | 10100 | 5550
ACAA-400| 3822 100 9000 | 16700 | 9000
65 7100 | 13100 | 7100
ACAA-500| 4822 100 11400 | 21500 | 11400
65 8650 | 16200 | 8650
ACAA-600| 5822 100 13800 | 26350 | 13800

RERENe ——
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E€ESQUEMA DE COMBINACIONES DE MONTRJE

BAJOPISO - BAJOPISO ABIERTO - BAJOPISO FLOTANTE

B l{j’ n

10
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LINEAS DOMICILIARIAS

-AsSAN ©

SEDUCCION




LINEAS DOMICILIARIAS

( linea espejo

- BASTIDORES Y TAPAS FABRICADAS EN ABS.

- COLOR BLANCO. SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995
- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE S.1.C. & M.

DESCRIPCION CODIGO
BASTIDOR 3070-220100
1 PUNTO 3070-210100
2 PUNTOS 3070-210200
3 PUNTOS 3070-210300
4 PUNTOS 3070-210400
1PUNTOY

3070-210600

1 TOMA C/TIERRA

1 TOMA C/TIERRA | 3070-210500

1PUNTOY
1 TOMA EUROPEO

3070-210610

—— MIGNON 1 PUNTO | 3070-210810

f MIGNON 2 PUNTOS | 3070-210820
|:| TAPA MIGNON CIEGA| 3070-210830

1 TOMA EUROPEO | 3070-210510
1 TOMA EUROPEO
REDONDO 3070-210710
———  TAPACIEGA 3070-210700
[ DESCRIPCION CODIGO
\ BASTIDOR MIGNON | 3070-220200

( Cajos exteriores |

- FABRICADAS EN ABS.
- COLOR BLANCO. SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
= INCLUYE TORNILLOS PARA MONTAJE.

= SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM R @ @
- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE
S.IC.&M.

B
A
MEDIDAS EN MM.

CAPACIDAD A | B |C CODIGO
1 PUNTO 60 | 39 | 37 | 3070-230100
2 PUNTOS 78 | 57 | 37 | 3070-230200
3 PUNTOS 96 | 76 | 37 | 3070-230300
M 1 TOMA EUROPEO| 85 | 66 | 45 | 3070-230350

@@@ﬁﬁ@ —
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( linea Imagen

- BASTIDORES FABRICADOS EN ABS COLOR.

- TAPAS FABRICADAS EN ABS BLANCO.

- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- TRABAS DE TAPA NUEVO DISENO REFORZADAS.

- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995
- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE S.1.C. & M.

( Linea Seduccién

- BASTIDORES Y TAPAS FABRICADOS EN ABS COLOR.

- TAPA SUPERFICIE BRILLANTE.

- TRABAS DE TAPA NUEVO DISENO REFORZADAS.

= SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995
- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE S.1.C. & M.

( Linea Rubi |

- BASTIDORES Y TAPAS FABRICADOS EN COLOR BLANCO
- TAPA SUPERFICIE BRILLANTE.

- TRABAS DE TAPA NUEVO DISENO REFORZADAS.

= SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995

- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE S.I.C. & M.

Q S 18\
| ik
e 5
COLOR BASTIDOR|  CODIGO
BLANCO 3070-240100
N NEGRO 3070-240110
: ROJO 3070-240120
8 AZUL 3070-240130
B ROJO METALIZADO| 3070-240140
& \ AMARILLO 3070-240150
i BEIGE 3070-240160
GRIS 3070-240170
AZUL METALIZADO| 3070-240180
\
@ S g8
2 x&\ 8
X AN
«
g
CONJUNTO COLOR|  CODIGO
N BLANCO 3070-250100
NEGRO 3070250110
9 ROJO 3070250120
L AZUL 3070250130
& ) AMARILLO | 3070-250150
% BEIGE 3070-250160
GRIS 3070250170
A
Q
L
CONJUNTO CODIGO A
\Qﬂi 4 PUNTOS 3070290100 | 74 mm.
MIGNON 3070290200 | 38 mm.

@@@ﬁﬁ@ —
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< Linea Zafiro )

- BASTIDORES Y TAPAS FABRICADOS EN COLOR BLANCO.
- TAPA SUPERFICIE BRILLANTE.

- TRABAS DE TAPA NUEVO DISENO REFORZADAS.

- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995
- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE S.I.C. & M.

( linea Prisma )

- BASTIDORES Y TAPAS FABRICADOS EN COLOR BLANCO.
- TAPA SUPERFICIE BRILLANTE.

- TRABAS DE TAPA NUEVO DISENO REFORZADAS.

- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995

- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE S.I.C. & M.

(_Llinea Cristal )

- BASTIDORES Y TAPAS FABRICADOS EN COLOR BLANCO.
- TAPA SUPERFICIE BRILLANTE.

- TRABAS DE TAPA NUEVO DISENO REFORZADAS.

- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995

- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE S.I.C. & M.

A
CONJUNTO CODIGO A
4 PUNTOS 3070-295100 | 74 mm.
MIGNON 3070-295200 | 38 mm.
A
CONJUNTO CODIGO A
4 PUNTOS 3070-280100 | 74 mm.
MIGNON 3070-280200 | 38 mm.
A
i
CONJUNTO CODIGO A
\QD 4 PUNTOS 3070-270100 | 74 mm.
MIGNON 3070-270200 | 38 mm.

&8 mejer
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(_Interruptor naﬁn:}

DESCRIPCION TECLA | CODIGO
- CUERPQ FABRICADRC EN PA 66 COLOR BLANCO. BLANCA | 3070-250210
- TECLA FABRICADA EN PA 66 COLOR, 1 PUNTO GRIS 3070-250212
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE, | MEGRA | 3070-250211
- CAPACIDAD 10A 250V CA, E BLANCA | 3070-250225
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEIO, IMAGEN ¥ SEDUCCION. COMBINACION 5 GRIS | 3070-250227
- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2007:1995 £ NEGRA | S0 230738
- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 52/98 DE S.1C. & M. BLANEN | AN 230240
- PULSADOR GRIS | 3070-250242
NEGRA | 3070-250241
BLANCA | 3070-250213
1 PUNTO GRIS | 2070-250215
MEGRA | 2070-250214
% BLANCA | 3070-250224
coMBIMACION | 2| GRS | 3070-250229
E NEGRA | 3070-250228
BLANCA | 3070-250243
PULSADOR GRIS | 3070-250245
MNEGRA | 3070-250244
('Toma con tierra )
- FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR,
- SUPEREICIE PULIDA BRILLANTE.
- CUMPLE COM LA NORMA [RAM 2008 ¥ 2071,
- CAPACIDAD 104 250V C.A,
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEIO, IMAGEN ¥ SEDUCCION.
- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM
- MARCA DE SEGURIDAD SEGUN RES. 92/98 DE 5.1.C. & M.
FRENTE | CODIGO
BLANCO | 3070-120058
GRIS | 3070-120099
MEGRO | 3070-120199
ROJO | 3070-120167
(Tuma con tierra 20 Ampere:}
- FABRICADD EN POLICARBOMATO COLOR,
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
- CUMPLE CON LA NORMA IRAM 2008, 2071 ¥ 63072,
- CAPACIDAD 20A 250V C.A,
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJD, IMAGEN Y SEDUCCION.
- SELLO DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM 2006, 2071 ¥ 63072
FRENTE | CODIGO
BLANCO | 3070-120058
GRIS | 3070-120158
MEGRO | 3070-120160
ROJG | 3070-120161
C‘roma simple con 1:i|=1'1'ravrjr
- FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR,
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
- PARA CLAVLIAS @4 mm,
- CAPACIDAD 10A 250V C.A,
- COMPATIBLE COM LINEAS ESPEIO, IMAGEN Y SEDUCCION,
FRENTE| CODIGO
BLANCO | 2070-120740
GRIS | 3070-120108
MEGRO | 3070-120128
(Toma ameri:annj}
- FABRICADO EN POLICAREONATO COLOR,
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
- CAPACIDAD 10A 250V C.A4,
- COMPATIBLE COM LINEAS ESPEJD, IMAGEN Y SEDUCCION,
——— FRENTE | CODIGOD
ND M BLANCO | 3070-120081
GRIS | 3070-120101
NEGRO | 3070-120121

RS
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( Toma europeo |

= CUERPO FABRICADO EN POLIAMIDA.

- FRENTE FABRICADO EN POLICARBONATOQ COLOR.
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- CAPACIDAD 10A 250V C.A.

- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.

MODELO

FRENTE CODIGO

BLANCO| 3070-120161

SIN POLARIZAR| GRIS 3070-120109

NEGRO | 3070-120129

POLARIZADO

BLANCO| 3070-120162

GRIS 3070-120110

NEGRO | 3070-120130

( Toma europeo para embutir |

- CUERPO Y FRENTE FABRICADOS EN POLIAMIDA.
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- CAPACIDAD 10A 250V C.A.

- COMPATIBLE CON LINEA ESPEJO.

- CON ARANDELA PARA MONTAJE EN FRENTE.

- ESPESOR MAXIMO DEL FRENTE CALADO 2.5 MM.

MODELO

FRENTE CODIGO

SIN POLARIZAR

BLANCO| 3017-101001

GRIS 3017-201001

POLARIZADO

BLANCO| 3017-101002

GRIS 3017-201002

(Toma multiocho )

- FABRICADO EN POLICARBONATO COLOR.
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- PARA FICHAS C/TIERRA, SIMPLES, AMERICANAS Y EUROPEAS.
- CAPACIDAD 10A 250V C.A.

- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.

FRENTE CODIGO

BLANCO| 3070-120065

( Regulador de velocidad )

- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.
- CAPACIDAD: HASTA 1/4 HP 220V C.A. INDUCTIVO.
HASTA 300W 1.5A RESISTIVO.
- CON LLAVE INTERRUPTORA DE CORTE.

- CON FILTRO DE R.F. PARA EVITAR INTERFERENCIAS EN
EQUIPOS DE AUDIO Y TV.

(Atenvador de luz |

- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.
- CAPACIDAD: 300W (CARGA RESISTIVA) EN LAMPARAS INCANDESCENTES.

DIMABLE O ELECTROMECANICO.
- CON FILTRO DE R.F. PARA EVITAR INTERFERENCIAS EN
EQUIPOS DE AUDIO Y TV.

- NO APTO PARA TUBOS FLUORESCENTES, LAMPARAS BAJO CONSUMO, LAMPARAS
DE DESCARGA, TRANSFORMADORES ELECTRONICOS NO DIMABLES.

GRIS | 3070-120107
NEGRO | 3070-120127
& FRENTE| CODIGO
4 BLANCO| 3070-120077
GRIS | 3070-120111
NEGRO | 3070-120131
200W 220V C.A.(CARGA INDUCTIVA) EN LAMPARAS DICROICAS O & FRENTE| CODIGO
HALOGENAS CON TRANSFORMADOR ELECTRONICO BLANCO| 3070-120088
GRIS | 3070120112
NEGRO | 3070-120132

@8 meffor
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(Atenuador de luz a pulsador |

= SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.

- PERMITE ENCENDER, APAGAR Y REGULAR LA INTENSIDAD DE LUZ DE
UNA O MAS LAMPARAS.

- CON MEMORIA INTERNA, GUARDA EL ULTIMO NIVEL DE INTENSIDAD REGULADO.
- CAPACIDAD: 300W (CARGA RESISTIVA) EN LAMPARAS INCANDESCENTES.

200W 220V C.A.(CARGA INDUCTIVA) EN LAMPARAS DICROICAS O
HALOGENAS CON TRANSFORMADOR ELECTRONICO
DIMABLE O ELECTROMECANICO.
- CON FILTRO DE R.F. PARA EVITAR INTERFERENCIAS EN
EQUIPOS DE AUDIO Y TV.

- NO APTO PARA TUBOS FLUORESCENTES, LAMPARAS BAJO CONSUMO, LAMPARAS

FRENTE

CODIGO

BLANCO

3070-120090

DE DESCARGA, TRANSFORMADORES ELECTRONICOS NO DIMABLES. GRIS | 3070-120114
NEGRO | 3070-120134
[ ] [ ]
Petector de movimiento )
- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.
- PARA ACTIVAR UNA LAMPARA O ALARMA.
- DETECTOR INFRARROJO.
- DETECTOR DE LUMINOSIDAD AMBIENTE AJUSTABLE.
- TIEMPO DE ACCIONAMIENTO DE 20 SEG. A 10 MIN.
- TENSION NOMINAL 220V 50Hz.
- POTENCIA 200W.
- ALCANCE 6 mts.
- ANGULO DE DETECCION HORIZONTAL 140°.
- ANGULO DE DETECCION VERTICAL 70°.
FRENTE| CODIGO
BLANCO| 3070-120089
GRIS | 3070-120113
NEGRO | 3070-120133
y 4 [ ]
(Médulo temporizador )
- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.
- TENSION DE ALIMENTACION 220V C.A. NOMINAL.
CON SALIDA DE BORNES MODELO | POTENGIA SEGUN TIPO DE CARGA| o\ s o
- PARA EL CONTROL DE TEMPORIZACION DE ILUMINACION LAMPARA  MAXIMA MINIMA
DE PASILLOS,ESCALERAS, GARAGES, ETC. DOS CABLES | Incandescente 25W | 300W | 1.6min (£30%)
300w Halogena 25W | 300W a
Dicroica 25w | 200vA| SMin (£30%)
MODELO | POTENCIA SEGUN TIPO DE CARGA | roynoon oo
LAMPARA  |MAXIMA|MINIMA
Incandescente 25W | 300W 1min (£20%)
TRES CABLES
300W Halogena 25W | 300W a
Dicroica 25W | 200VA| 5 5min 420%)
Tubo fluorescente | 25W | 120VA
MODELO POTENCIA SEGUN TIPO DE CARGA | (w0
LAMPARA MAXIMA| MINIMA
Incandescente 25W | 660W
MODELO | FRENTE| CODIGO Halogena 25W | 660W
Dicroica 25W | 330VA
DOS C/BLES |BLANCO| 3070-120066 1min (£20%)
TRES CABLES | Tubo fluorescente 25W | 105VA
660w Bajo consumo a
TRE:?og‘I'\vBLEs BLANCO| 3070-120067 balasto 25W | 23w 5min (£20%)
electromecéanico
TRES CABLES Bajo consumo
660W BLANCO 3070-120068 balasto electronico 25w 23w
Motores 25W | 330VA

@@@ﬁﬁ@ —
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( Conector de TV con derivacién )

= SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.

- PERMITE LA CONEXION Y DERIVACION DE CIRCUITO.

FRENTE

CODIGO

BLANCO

3070-130060

GRIS

3070-120102

NEGRO

3070-120122

( Médulo de teléfono americano

- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.

FRENTE

CODIGO

BLANCO

3070-130061

GRIS

3070-120103

NEGRO

3070-120123

( Médulo computacién RJ45

- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.

MODELO

FRENTE

CODIGO

NIVEL 3

BLANCO

3070130070

GRIS

3070-120104

NEGRO

3070-120124

NIVEL 5

BLANCO

3070-130072

GRIS

3070-120106

NEGRO

3070-120126

(Cojo porta modulo universal RJ 45)

- SUPERFICIE PULIDA BRILLANTE.

- COMPATIBLE CON LINEAS ESPEJO, IMAGEN Y SEDUCCION.

é%¥§§§ii§ SR SR

FRENTE

CODIGO

BLANCO

3070-120071

GRIS

3070-120105

NEGRO

3070-120125

( Conector RJ 45 y RJ11

- CONECTOR RJ45 CAT5e EIA/TIA T568A/B
- CONECTOR RJ11 TELEFONICO (6 CONTACTOS)
- PARA MONTAR EN CAJA PORTAMODULO UNIVERSAL.

MODELO

CODIGO

3

RJ45 CAT5e

3070-130073

RJ11

3070-130074

@@@@%@
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PERISCOPIOS PARA PISO

PERISCOPIOS PARA PARED

MODELO
CODIGO

3010-500212

A-PE 916

|3010-500916 |

{3010-500913 |

|3010-500914 |

A-PE 926

13010-500926 |

A-PE 923

|3010-500923 |

PRODUCTO

DESCRIPCION | MODELO

CODIGO

4 Modulos + 2 FP

(ARMADO) A-PE 917

4 Médulos 2 + 2 FP
(ARMADO)

A-PE 918

|3010-500918

8 Mdodulos 244 + 2 FP
(ARMADO)

A-PE 919

3010-500919
8 Modulos 214 + 2 FP | o

(ARMADO)

A-PE 927

4 Médulos 2% + 2 Fp | | 3010-500927 |

{SIN MODULOS)

A-PE 928
8 Médulos 2% + 2 FP 3010-500928

{SIN MODULOS)

|3010-500901

Adaptador Ciego

PRODUCTO

DESCRIPCION

4 Modulos + 2 FP
(ARMADO)

4 Modulos 22 + 2 FP
(ARMADO)

8 Médulos 2% + 2 FP
(ARMADO)

8 Modulos 212 + 2 FP
(ARMADO)

4 Modulos 25 + 2 FP
(SIN MODULDS)

( ADAPTADORES FACE PLATE )

Adaptacor 1 RJ 45 "AP" Adaptador 2 RJ 45 "AP"
[ P03 |
3010-500902]  [3010-500903|  [3010-500906 |

Adaptadnra_’« R 45 “AP" Adaptador 1 RJ 45 “LU" .ﬂ-d-aptador_ 2 RJ 45 "Lu”

L W

A-FP 904

3010-500904

i
AT
\ 3

A-FP 905

Sl

PERISCOPIOS D€ CHAPA PARA MODULOS

A-PE 842

| 3010-500842 |

A-PE B45
| 3010-500845 |

A-PE BB

| 3010-500846 |

=\

=

, Recesorios
& Madulos . 3[&"500343 . 8 Mdédulos Bastidor para n;F y AG
; ; i T
4 Madulos + & Médulos + e \ ___'H*.‘
4 R) 45 AMP | 3010-500848 = = s*\\ﬁh\_‘ 4 RJ 45 AMP A o
=" 4 Médulos + ‘h\x\;ﬁ_.--f—’---' 46 Médulos +
4 RJ 4S5 LUC |/ 3010-500849 S 4 RI45LUC 3010-500801 |
4 Médulos + 6 Médulos +

3010-500802 |

iy 2 Bastidores Mignon

| 3010-500847 2 Modulos 2 %] 3010-500850 | 2 Maodulos 2% St
J (ADAPTADOR)
PERISCOPIOS DE CHAPA PARA BASTIDORES
LR i LA PERISCOPIOS DE CHAPA

13010500642

A-PE 643

3010-500643

13010-500846 |

A-PE 645

13010-500645 |

e

o
AR
= '\_."-._,>'

{ T
""\"\, '-'.J';::r-’r:

e
.l";

=,

4 Tomas Europeos

b

B ""_:,:-
.
P

A-PE 743 T

L b

[ 3010-500743 |

: 44 "
A-PET L.a-r

<
| 3010-500744 | e

:-:__\J_'.I
i
\\‘fﬁj

| 3010-500745 |

(140x160x85) 3010-500742|

3 Bastidores
(140x160x100)

1 Bastidor -+
Tomas Europeos
{140x160x85)

1 Bastidor +

{140%160x100)

{@1x160x100)

1 Bastidor Mignan +

1 Toma Europeo
[140x1860x85)

1 Bastidor Mignon +

2 Tomas Europeos
{140x160x100)

La empresa s5& resér;»-'a ef deracho de modificar los materales o especificaciones tecnicas de los productos pressntados en esle catalogo.

= Construidas en chaga DD

- Recublartos con pintura teemoconvertible

3 Bastidores Mignon
(140%160x100)

- Base giis.
- Cubiarta negra con contacto de Yierra,

= Apto pars b instalacidn de todas [as lineas
dizponibbes.

- Pravisto de sgujercs parafijar al piso.
- Con acceso infertor para acometida de

cables v calados laterales para fa instalacibn
con Pisocanal.

B PROCLCTOS ELBCTRECOR

ASANNO ARGENTINA 5.A.

Aoeda, Wiaequer %283 S (B1BSTRXF) Y. Loma Hormosa
San Mastin - Bupnes Al - Arganting

Tel: (B4 11} 4T A5 NORTTON - Faoc {Sd-11) £730-T000
E-imaed Aannciaasnen. fm - Wit SRAMG S0
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TERMINALES PREAISLADOS

.z 2 N
< Seccion 0.25 a 1,64 mm )
ESQUEMA j 1/
]
o MODELO TPF 34143 TPF 34145 TPF 130014 TPF 130054 TPF 130056 TPF 165004 TPF 165008 TPF 34070
- CODIGO 3050-114143 3050-114145 3050-110014 3050-110054 3050-110056 3050-115004 3050-115008 3050-114070
o MEDIDA @ 3 mm @ 4 mm 2 5mm @ 6 mm @ 8 mm 23 mm @ 4 mm =
o
) TT
O ol | (E] | |i°
1 ESQUEMA LJ LJ L
—
MODELO TPF 165143 TPF 165167 TPF 42599-2 | TPF 140896-2 | TPF 735278/H | TPF 735278/M | TPF 140821-1 | TPF 140805-2
CODIGO 3050-115143 3050-115167 3050-112599 3050-110896 3050-112780 3050-112781 3050-110821 3050-110805
MEDIDA e - L-6,3 L-6,3 L-6,3 L-6,3 L-2,8 L-5
. 2
( Seccion 1,02 a 2,64 mm D,
ESQUEMA :
- MODELO | TPF 130417 | TPF 34160 | TPF 130102 | TPF 130126 | TPF 34163 | TPF 165011 | TPF 165012 | TPF 130678 | TPF 34071
: CODIGO 3050-120417 | 3050-124160 | 3050-120102 | 3050-120126 | 3050-124163 | 3050-125011 | 3050-125012 | 3050-120678 | 3050-124071
g MEDIDA 23 mm Z4mm 2 5mm 26 mm 28 mm 23 mm 24mm 2 5mm -
o
) TT
O ol | [E] ||:°
[ ESQUEMA ) LJ LJ L
i
MODELO TPF 165075 TPF 165171 TPF 160313-2 | TPF 140971-2 | TPF 735160/H | TPF 735160/M | TPF 140802-2 | TPF 160463-2
CODIGO 3050-125075 3050-125171 3050-120313 3050-120971 3050-125160 3050-125161 3050-120802 3050-120463
MEDIDA e e L-63 L-63 L-63 L-63 L-5 L-63

e mefer
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TERMINALES PREAISLADOS

(_Seccién 2,64 0 6.59 mm>

QQ@Q

ESQUEMA

L1l L1l L1l Il J Ll L1l

MODELO TPF 34853 TPF 160292 TPF 160294 TPF 34856 TPF 130677 TPF 165015 TPF 165019 TPF 34072
CODIGO 3050-134853 3050-130292 3050-130294 3050-134856 3050-130677 3050-135015 3050-135019 3050-134072
MEDIDA 24 mm 25 mm 2 6 mm 2 8 mm 210 mm @ 4.5 mm @ 6 mm -

TRIPLE CONECTOR ADAPTADOR - SIN AISLACION

O
ESQUEMA j ESQUEMA

|

- COLOR AMARILLO -

MODELO TPF 165085 | TPF 160314-2 | TPF 141085-2 MODELO TCAF 160464-3
CODIGO 3050-135085 3050-130314 3050-131085 CODIGO 3050-410410
MEDIDA e L-6,3 L-6,3 MEDIDA L-6,3

PINZAS

MODELO STRIPPER

CODIGO 3060-002002
DESCRIPCION | Pinza pelacables - Largo regulable. o O
Alicate.

Identa terminales hasta 6 mm?

MODELO YYT-1

COoDIGO 3060-005005

DESCRIPCION | Pinza para identar terminales preaislados
Seccioén de cable hasta 6 mm2

MODELO YYT-8

CODIGO 3060-004004

DESCRIPCION | Pinza para identar terminales no aislados
2

Seccion de cable hasta 10 mm

MODELO YYT-9

CODIGO 3060-006001

DESCRIPCION | Pinza para identar terminales no aislados

Seccién de cable hasta 16 mm?

MODELO YYT-11

CODIGO 3060-006002

DESCRIPCION | Pinza para identar terminales de latén.
Seccién de cable hasta 6 mm>

Presioén de cierre ajustable.

(RO




PRECINTOS

( Precintos )

(Pinza para precintos )

Innnnnnnnnnnnnnnyn"my
MODELO CODIGO COLOR Ancho Largo 9Uso max.TENSION
mm. mm. mm. Kg.
3100-100101 [INatural °
AS-100/1 3100-100102 Negro 2,5 100 18 8,1 \
3100-100141 [T Natural
AS-140/2 3100-100142 Negro 3,6 140 33 18,2
3100-100191 [INatural
AS-190/3 3100-100192 I Negro 5,0 188 43 22,17
3100-100201 [INatural
AS-200/4 3100100202 Negro 5,0 200 60 22,17
3100-100250 [INatural
AS-250/0 3100-100251 Negro 4,8 250 74 22,17
3100-100301 O Natural MODELO KIT 26
AS-300/5 3100-100302 Negro 5,0 300 89 22,17 CODIGO 2060003003
R 3100-100293 [Natural DESCRIPCION |Pinza para precintos
AS-292/6 3100-100294 Negro 8,0 292 76 54,4
3100-100371 [INatural
AS-370/7 3100-100372 Negro 5,0 370 102 22,17
3100-100368 [ Natural Plaquetas outoodhesivos}ﬁ
AS-368/8 3100-100360 Negro 8,0 368 102 54,4 ( q
COLORES: BLANCO - NEGRO
AS-530/55 3100-100530 E Negro 9,0 533 140 79,4
\
O \ I nnnnnm’m, AS 2121 AS 2828
Con OJAL
3100-200111 [Natural MODELO AS 2121 AS 2828
ASO-110 2,5 110 18 8,1
3100200112 Negro CODIGO 3100-002121 3100-002828
3100-200201 [Natural MEDIDA 21x21 mm 28 x 28 mm
ASO-200 3100-200202 Negro 4,8 200 50 22,17
( Cinta doble contacto
Py
asoso0 °°¢i°o<:
Mounting tape 4(}.
Ruban de montage °
Cinta para montaje pesado
////

NSARLE

8 mejer

Cinta doble contacto ancho 10 mm en blister para expositor

MODELO |CODIGO MEDIDA EMPAQUE
A-ASO 200 |3011-510200 |10 mm x 2 mts. |Caja x 20u
A-ASO 500 |3011-510500 |10 mm x5 mts. |Cajax 20u

Cinta doble contacto ancho 10 y 20 mm en pack de 10 unidades

MODELO |CODIGO MEDIDA EMPAQUE
A-ASO 105 | 3011-510510 |10 mm x 5 mts. |Pack x 10u
A-ASO 205 3011-510205 |20 mm x5 mts. |Pack X 10u

e mefer
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BOTONERAS

( Botoneras dobles )

Intensidad nominal de servicio: 3 A

Un contacto NC y un contacto NA

Diametro de montaje 30,5 mm

Capuchdn accesorio para protecion adicional

/l_lg’\

MODELO A-FBD/B

A-FBD/A A-FCB
CODIGO 3040-120502 3040-110500 3040-130501
DESCRIPCION Botonera doble Botonera doble Capuchon cristal
con senal luminosa para botonera FBD/A

( Botoneras luminosas con neén

Diametro de montaje 22,5 mm
Color del frente: Rojo, Cristal, Ambar y Verde

MODELO FBL/NA/C FBL/NC/C FBL/NA/R FBL/NC/R
CODIGO 3040-220506 3040-220505 3040-210504 3040-210503
DESCRIPCION Cuadrada - Luminosa Cuadrada - Luminosa Redonda - Luminosa Redonda - Luminosa
Contacto NA Contacto NC Contacto NA Contacto NC
4 @8 mefor @




FICHAS ¥ TOMAS INDUSTRIALES

SEGUN DIN 60309 CLASIFICACION EN 60529/DIN 529 IP 44, IP67
CORRIENTE: 16A, 32A, 63A, 125A - 3; 4 Y 5 POLOS
230V'Y 380V - 50/60 Hz. - 6h

16A Y 32A IP44
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
P+T 230 013-6 3016-100013
1 6 P+T 380 014-6 3016-100014
PEN+T 380 015-6 3016-100015
P+T 230 023-6 3016-100023
32 P+T 380 024-6 3016-100024
BPEN+T 380 025-6 3016-100025
63A Y 125A IP67
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
6 3 P+T 380 034-6 3016-100034
BP+N+T 380 035-6 3016-100035
1 2 5 P+T 380 044-6 3016-100044
BPEN+T 380 045-6 3016-100045
16A Y 32A IP44
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
P+T 230 1136 3016-100113
1 6 P+T 380 1146 3016-100114
P+N+T 380 1156 3016-100115
P+T 230 1236 3016-100123
32 P+T 380 1246 3016-100124
BPEN+T 380 1256 3016-100125
63A Y 125A IP67
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
6 3 P+T 380 1346 3016-100134
BPEN+T 380 1356 3016-100135
1 2 5 P+T 380 1446 3016-100144
PEN+T 380 1456 3016-100145

e mefer
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FICHAS ¥ TOMAS INDUSTRIALES

SEGUN DIN 60309 CLASIFICACION EN 60529/DIN 529 IP 44, IP67
CORRIENTE: 16A, 32A, 63A, 125A - 3; 4 Y 5 POLOS
230V'Y 380V - 50/60 Hz. - 6h

( Tomacorrientes de ocople>

16A Y 32A IP44
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
P+T 230 213.6 3016-100213
1 6 P+T 380 2146 3016-100214
PEN+T 380 215.6 3016-100215
P+T 230 223.6 3016-100223
32 P+T 380 224.6 3016-100224
BPEN+T 380 225.6 3016-100225
63A Y 125A IP67
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
6 3 P+T 380 234.6 3016-100234
BP+N+T 380 235.6 3016-100235
1 2 5 P+T 380 244.6 3016-100244
BPEN+T 380 2456 3016-100245
16A Y 32A IP44
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
P+T 230 313-6 3016-100313
1 6 P+T 380 314-6 3016-100314
PHN+T 380 315-6 3016-100315
P+T 230 323.6 3016-100323
32 P+T 380 324.6 3016-100324
BPEN+T 380 325.6 3016-100325
63A Y 125A IP67
CORRIENTE (A)| N°DE POLOS | TENSION (V) MODELO CODIGO
63 BPEN+T 380 335.6 3016-100335
1 2 5 PEN+T 380 345-6 3016-100345

RERENe ——
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FICHAS ¥ TOMAS INDUSTRIALES

SEGUN DIN 48440 CLASIFICACION EN 6052%/DIN 529 IP 20
CORRIENTE: 10 A, 2 POLOS + TIERRA

TERSION: 250V

( Tomacorrisnte para embutr )

TOMACORRIENTE PARA MONTAR EN TABLERO CON ARANDELA DE FLIACION

10 A -1P20
CORRIENTE(A) | TENSION (V) MODELO CODIGO
AA1001-B
NO 017101001
@@ PoLARIZADO| 10 A e T e—
CoLOR ORI
AA-1002-B
HNT-101002
- POLARIZADO| 10 A 250 |“Loee
S~ iy | sorranom
1016 A
CORRIENTE{A}| N"DEPOLOS | TENSION (¥ ~) MODELO CODIGo
EEPIGA B48mm  spup s 250V AA - 1003 MM7-101003
POLIAMIDA
E3MGA 24 mm 10MB A |V AR = 1004 AT Q1004
POLIAMIDA
POLARIZADA 10M6 A 200V AA - 1005 3017101008
POLIANMID A

CAJAS PLASTICAS PARA DISTRIBUCION
MONTALE EN PARED, Serie EINBENSTADT

CAJAS PLASTICAS MOVILES PARA DISTRIBUCION

Series SCHWAZ - MURAU - HALLEIN

= Disaitd compacto

= Fabricadas an policarbonato da alia resistencia a los golpes

= Dimsnalonsa: 183 x 162 x 138 mm {profundidad)

- Proparada pars of montale de hasts 8 polos protegidos por bipa
transparents

- Cablendo [lnio pars Instaiacion.

- Proteccion P44 (a prusha de salpicaduras)

= hical parn ol mamisje sobr poredoa an zonas do trabals, abes, ate

= Dizafio compacio

= Fabricadas sn policarboneto des aita reslsisncla a los golpss

= Dimomsiones: SCHWAZ - 189 x 200 x 110 mm (profuncdidad)

MURAL - 189 x 290 x 111 man (profundidsd) 4 POLOS

HALLEN - 238 x 359 x 112 mm (profundidad) 10 POLOS
- Cableade Beto para conmdon.
- Prodeccion [Pdd {3 prusbe de salpicedures)

= oal pors al montajes da obra, tallarca da soldedurs, ote.

A
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RIELES

L~

DESCRIPCION | MODELO CODIGO
TAPA LATERAL | A-TL 504 | 3020-120504

DESCRIPCION MODELO CODIGO
RIEL 1m AA 501 3020-110501

RIEL 2m AAS502 | 3020-110502
RIEL 3m AAS03 | 3020-110503 @W@

DESCRIPCION | MODELO CODIGO
FUELLE A-FU 507 | 3020-120507

DESCRIPCION MODELO CODIGO
CONECTOR A-CO 505 | 3020-120505

DESCRIPCION MODELO CODIGO
ADAPTADOR A-AD 506 | 3020-120506

ESQUEMA DE MONTAJE

DESCRIPCION MODELO CODIGO

CAJA PORTA TRANSFORMADOR | A-PT 508 | 3020-120508
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